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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1. Identifikacné udaje stavby
o Nazov stavby : Prederpavacia nadrz — kruhovy objazd Ul. Stefanikova
o Miesto stavby : Poprad
o  Okres: Poprad

e Kraj: PreSovsky

1.2. Identifika¢né udaje investora
o Nazov : Mesto Poprad
o Sidlo : NabreZie Jana Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

o Iné : www.poprad.sk

1.3. Identifikacné udaje projektanta
e Né&zov:BURSA, s.r.o.
o Sidlo : Partizanska cesta 70, 974 01 Banské Bystrica
e 1C0:36055123
e Hlavny inZinier projektu: Ing. Matus Bursa

o Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Haraga

2.0 ZAKLADNE UDAJE A UCEL NAVRHOVANYCH OBJEKTOV
2.1. Uéel stavby
Predmetom projektovej dokumentécie je navrh preCerpavacej nadrze, ktora bude zabezpeCovat
akumulaciu pre zavlazovaci systém, hlavne v Easoch, ked je vydatnost existujuceho vrtu nedostatocna. Nadrz
bude pinena z existujiceho podzemného vrtu a a nasledne voda bude pre€erpavana z nadrze do zavlazovacieho

systému.

2.2. Clenenie stavby
e SO-01 PreCerpavacia nadrz

e PS-01 Systém regulacie, kontroly a riadenia

2.3. Popis existujuceho stavu
Zaujmové (zemie sa nachadza vstrede kruhového objazdu $tatnej cesty 1/66 Ul Stefanikova.
V sUcasnosti je vybudovany podzemny vrt, v ktorom je umiestené ponorné &erpadlo, ktoré spolu s tlakovou
nadobou tvori ATS stanicu na zavlazovanie prilahlej zelene. Pogas such$ich obdobi v roku dochadza k stavu, ze

pritok do vrtu je menSi ako potreba vody na zavlazovanie a dochadza k rychlemu poklesu hladiny na vypinaciu
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hodnotu a potom je zavlaZovanie prili§ kratke. Z tohto dévodu sa navrhuje vybudovanie nadrze, ktora bude

zabezpeCovat potrebny akumulacny objem pre zavlaZovanie.

2.4. Vecné a ¢asové vidzby na okolitu vystavbu
Navrhovana nadrZ sa bude nachadzat v blizkosti existujiceho vrtu a plastovej Sachty nachadzajicej sa
nad fiou. Napojenie potrubi bude priamo na existujuce rozvody v existujucej Sachte. Rovnako aj rozvody el.

energie, ovladania a rozvadzac¢ bude osadeny v existujlcej Sachte. Ponorné Cerpadlo vo vrte bude ponechané.

2.5. Prehlad uzZivatel'ov a prevadzkovatelov

Prevadzku a pint funkénost bude zabezpecovat Mesto Poprad.

2.6. Termin zaéatia a dokonéenia vystavby, dizka trvania vystavby

e Vypracovanie projektu stavhy: 07/2020
o ZaCiatok vystavby: po povolovacom procese
e Predpokladana dizka vystavby: 2 mesiace

3.0 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade nasledujucich podkladov:
o Digitalne vdeobecné mapy a ortofotomapy.
¢ Digitélna katastrélna mapa — M 1:1000.
o  Geodetické zameranie — M 1:500.

e Terénna obhliadka

4.0 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
4.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavenisko je umiestnené v strede kruhového objazdu. Jeho poloha je limitovana existujucimi objektami
(vrt, Sachta) ako aj existujucimi sietami a dostupnymi parcelami. Pristup na stavenisku je priamo z kruhového

objazdu vybudovany vjazdom a po zelenej ploche v ramci vnutra kruhového objazdu.

4.2. Priprava vystavby
Viystavba bude prebiehat v zelenej okrasnej ploche. Pred zaciatkom vystavby sa navrhujeme v mieste
vystavby aj v trase pohybu vozidiel stavby Setrne odobrat vrchnu zatrdvnené plochu, ktord bude nasledne po
ukonceni vystavby znovu uloZzena na pdvodné plochy. V mieste vstupu z kruhového objazdu do vnutorného
priestoru sa navrhuje docasne vybrat Cast palisadového opevnenia, aby sa rozSiril vstup a zvacsili vjazdové

a vyjazdové obluky.




Nézov stavby : Precerpavacia nadrz — kruhovy objazd Ul. Stefanikova
== (BURSA

Stupen : Projekt stavby

Vystavba bude prebiehat na parcele &islo 1243, kde navrhujeme aj ukladanie materidlu a do¢asnu

skladku prebytoéného vykopku.

4.3. Doc¢asny a trvaly zaber pre realizaciu stavby
Trvaly zaber predstavuje len umiestnenie preCerpavacej nadrze:

Katastralne Uzemie Poprad

C-Stav |LV Druh pozemku Zaber (m?) Vlastnik
1243 | 1 Zastav. plocha a nadvorie 8 Mesto Poprad

Do dogasného zaberu s zahrnuté parcely, v ramci ktorych bude pristup na stavenisko s jeho do¢asnou
Upravou (zobratie zatrdvnenej vrstvy) ako aj umiestnenie zariadenia staveniska.

Katastralne Uzemie Poprad

C-Stav LV Druh pozemku Vlastnik
1243 1 Zastav. plocha a nadvorie Mesto Poprad
1883/1 3192 Zastav. plocha a nadvorie Slovenska sprava ciest
1884 1 Ostatna plocha Mesto Poprad
1887 1 Zastav. plocha a nadvorie Mesto Poprad

5.0 NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
5.1. Zdévodnenie technického rieSenia
Viybudovanim preCerpavacej nadrze sa vytvori akumuldcia dostatoéne velkd na to, aby pocas
zavlazovacieho cyklu zabezpecila dostatok vody aj v pripade aj bude aktualny vydatnost vrtu nedostatoCna.
Celkovy objem nadrze je 15 m3. Skutogne vyuzitelnych je priblizne 10 m?* - tento objem je mozné upravit zmenou
Urovne minimalnej a maximalnej hladiny.
PreCerpavacia nadrz je navrhnutd v blizkosti existujiceho vrtu ¢im sa minimalizuju celkové néklady

stavby.

5.2. SO-01 Precerpavacia nadrz
PreCerpavacia nadrz bude ulozena priblizne 1 m od okraja existujucej plastovej Sachty, nachadzajucej
sa nad vrtom. Sucastou nadrZe st prepojovacie potrubia ako aj jej vnitorné vybavenie.

Prederpavacia Sachta 15 m*

Na akumul&ciu vody pre zavlaZovanie sa navrhuje polypropylénova nédrz s celkovym objemom 15 m®.
nadrz je kruhového tvaru s priemerom 3,0 m. V dne nadrze bude umiestena prekazka vysky 0,4 m, ktora rozdeli
nadrz na ukfudnovaciu-sedimentacnu a odbernu ¢ast. Tym sa zabezpeCi aby sa pripadné sedimenty precerpané
z vrtu usadili na dne a nedochadzalo kich od€erpavaniu navrhovanym cerpadlom priamo do zavlaZovacieho
systému. Zachytené sedimenty budu podfa potreby odCerpavané prenosnym Cerpadlom z ukludiovacej Casti

nadrze.




Nézov stavby : Precerpavacia nadrz — kruhovy objazd Ul. Stefanikova
== (BURSA

Stupen : Projekt stavby

SuCastou dodavky nadrze su dva vstupné kominy s uzamykatelnymi a vodotesnymi poklopmi
s odvetranim. Jeden vstup bude priamo nad osadenym ponornym Cerpadiom. Druhy vstup bude na druhe;
polovici nadrze abude sluzit ako revizny a pre odCerpavanie sedimentov. Vstup bude po poplastovanych
stupackach — sucast dodavky nadrze.

Sucastou nadrze budd aj vodotesné prestupy, na ktoré sa napoja potrubia resp. budi nimi vedené
kable. Prestupy je nutné zriadit v rdmci dodavky nadrze alebo priamo na mieste este pred obmurovanim nadrze.

Plastova nadrz bude uloZena na Strkopieskovom 16zku fr. 0-16 mm, hr. 200 mm a podkladnom beténe C
16/20, hr. 150 mm vystuzeny KARI sietou 100x100x6 mm. Z podkladného betdénu navrhujeme po obvode
kazdych 0,5 m vyviest Cakaciu vystuz @ 8 mm, na ktorl bude naviazana vystuz obmurovania debniacimi
tvarnicami.

Po uloZeni nadrze na podkladny beton bude nadrz obmurovana po celom svojom obvode debniaci
tvarnicami hribky 200 mm. Obmurovanie bude vystuzené ocelovymi pratmi @ 8 m. Zvislé praty dizka 2000 mm
sa umiestnia do rohov kaZdej tvarnice tzn. 38 ks prutov. Na vrch kaZdej tvamice sa ulozia vodorovne dva pruty
dizky 700 mm, ktoré budi prekrizené a spojené s rovnakymi pritmi vedlajsej tvarnice — spolu 304 ks.
Z obmurovania budu kazdych 0,5 m ¢akaciu vystuZz @ 8 mm, na ktoru naviazana KARI siet vrchnej rozna$acej
dosky. RoznaSacia doska bude podopretd obmurovkou z debniacich tvarnic a navrhuje sa hrabky 150 mm
z betonu C 16/20 vystuzena dvomi vrstvami KARI siete 100x100x6 mm.

Vyhotovenie roznasacej dosky je mozné az po uplnom naplneni nadrze vodou, aby nedoslo
k poskodeniu stropu nadrze tiazou betonu.

Po ukonCeni prac na nadrzi spolu s prepojovacimi potrubiami bude okolo objektu zhotoveny spatny
zhutneny zasyp pretriedenou zeminou bez ostrohranych kameriov.

Privodné potrubie

Potrubie zabezpeCuje plnenie preCerpavacej nadrze z vrtu. Navrhuje sa HDPE potrubie d63x3,8 mm,
SDR17, PN 10, celkovej dizky 4,0 m.

Potrubie za€ina napojenim na vytlacné potrubie z vrtu, ktoré je potrebné v mieste napojenia prerusit.
Napojenie je pomocou T-kusu d63/63, na ktorého volnom konci bude osadeny gulovy uzaver sliziaci v pripade
potreby na odvzdusnenie potrubia. Nasledne bude potrubie prechadzat cez stenu existujucej Sachty — prestup sa
utesni bobtnavou pastou. Dalej je potrubie vedené k prestupu cez stenu nadrze. Potrubie bude na prestup
napojené priamou unispojkou. Po prestupe cez stenu je potrubie vedené popod strop nadrze a je ukon¢ené 90°
kolenom s vytokom smerom na hladinu. Pri vedeni pod stropom bude potrubie uchytené pomocou vysiacich
konzol.

Spajanie potrubia sa navrhuje zvaranim na tupo resp. je mozné pouzit unispojky. L6zko 150 mm
a obsyp potrubia 300 mm, Sirky 500 mm je navrhnuté zo Strkopiesku fr. 0-8 mm. Na vrch obsypu sa uloZi
vystrazna félia ,POZOR VODOVOD*.

Odberné potrubie
Potrubie zabezpeCuje Cerpanie vody z preCerpavacej nadrze smerom do zavlaZovacieho systému.
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Navrhuje sa HDPE potrubie d63x3,8 mm, SDR17, PN 10, celkovej dizky 5,0 m.

Na zaCiatku potrubia sa nachadza ponorné Cerpadlo osadené vodorovne na dno nadrze. Parametre
Cerpadla su nasledovné:

Q=100 l/min

H=50m

P=15kwW

Sucastou Cerpadla je celonerezovy chladiaci plast a podstavec na horizontalne uloZenie. Méze byt
pouzité ¢erpadlo napriklad CALPEDA 4SDF 54/14 alebo alternativa spifiajice vsetky parametre. Napajanie
Cerpadla bude z rozvadzaca umiesteného v existujlcej Sachte.

Od napojenia na &erpadlo je potrubie vedené popri stene smerom k prestupu cez stenu nadrZe.
Napojenie na prestup je pomocou priamych unispojok. Dalej je potrubie vedené k existujucej $achte, kde po
prechode cez stenu je napojené na existujlce potrubie vedené k zavlazovaciemu systému.

Spajanie potrubia sa navrhuje zvaranim na tupo resp. je mozné pouzit unispojky. L6Zko 150 mm
a obsyp potrubia 300 mm, Sirky 50 mm je navrhnuté zo Strkopiesku fr. 0-8 mm. Na vrch obsypu sa ulozZi
vystrazna folia ,POZOR VODOVOD".

Sucdastou je aj tlakova nadoba, ktora nahradi existujucu stard dosluhujicu nadobu. Nova bude mat

rovnaké parametre ako sucasne nainstalovana: objem 50 I, max. tlak 10 barov, napojenie 1%

5.3. PS-01 Systém regulacie, kontroly a riadenia

V existujucej Sachte sa navrhuje osadenie nového rozvadzala slUZiaceho na napéjanie Cerpadiel
elektrickou energiou a zaroveri na riadenie zopinanie ¢erpadiel podfa vopred nastavenej schémy.

Cerpadla budu zapinané resp. vypinané na zaklade tlaku a nastavenych hladin. Vo vrte je plavakovy
spinaC a v preCerpavacej nadrzi bude osadend elektroda na meranie vySky hladiny. Pri tlakovej nadrZzi bude
osadeny tlakovy spina¢.

Pinenie nadrze

V pripade poklesu hladiny v nadrzi na nastavenu hodnotu déjde k zopnutiu Eerpadla vo vrte. Po
dosiahnuti maximélnej hladiny v nadrzi dojde k vypnutiu Cerpadla vo vrte.

Vo vrte plavakovy spina¢ zabezpeCuje aby pri poklese hladiny pod nastavenu blokovaciu hodnotu —
nedoslo k zopnutiu Cerpadla resp. erpadlo sa vyplo — ochrana behu na sucho.

Cerpanie z nadrze

Cely systém zavlazovania je vdaka tlakovej nadobe natlakovany. Riadiaca jednotka zavlazovania (nie je
predmetom tejto PD) otvori podla jej nastavenia elektrouzavery na zavlazovani, ¢im dochadza k poklesu tlaku
v systéme. Pri poklese tlaku pod nastavenu hodnotu dojde k zopnutiu Eerpadla v nadrzi a tym je zabezpeeny
pritok do zavlazovacieho systému. Po dosiahnuti nastaveného vypinacieho tlaku déjde k vypnutiu Cerpadia
v nadrzi. V pripade, ak je hladina v nadrzi pod nastavent minimalnu blokovaciu hladinu Cerpadlo sa vypne resp.

k jeho zopnutiu ani neddjde — ochrana behu na sucho.
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Regulacia ¢erpania je podrobnejsie popisana v prilohe B.7 PS-01 Systém regulécie, kontroly a riadenia.

6.0 RIESENIE DOPRAVY

Vlystavba bude prebiehat vo vnutornej Casti kruhového objazdu mimo Statnych a miestnych komunikacii.
Aj pohyb vozidiel v rdmci staveniska bude mimo komunikacie. Jednym vplyvom na dopravu je v ¢ase vyjazdu
a vjazdu vozidiel stavby zo staveniska na kruhovy objazd a opaéne. Vstup do vnatorného priestoru objazdu je
mozny len v blizkosti odbogenia na ulici Stefanikova. Pred tymto vstupom bude vo vnatornom pruhu objazdu
osadena zvisla dopravna znacka 101 ,Nebezpedenstvo® s dodatkovou tabulkou 509 ,Vyjazd vozidiel stavby*.
Nakolko vstup/vyjazd zo staveniska bude vzhladom na maly rozsah vystavby ojedinely, navrhuje sa v takychto
pripadoch dopravu riadit/doasne zastavit pomocou opravnenej osoby. Zastavenie dopravy sa nebude
bezddvodne prediZzovat a musi byt maximalne kratky ako je to len mozné.

Prenosné DZ je zakdzané umiestiiovat na podstavec, ktory mdze ohrozit bezpecnost a plynulost
cestnej premavky, napriklad sa nesmu pouzivat beténové prefabrikaty alebo pneumatiky vyplnené beténom.

Pre Uplnost a dalSie detaily vid graficku prilohu B.6 ,Situacia POV a doasného dopravného znacenia“.

7.0 ORGANIZACIA VYSTAVBY

Vystavba bude prebiehat na parcele ¢. 1243, kde sa navrhuje aj umiestenie potrebnych materialov pre
vystavbu. Pristup na stavenisko bude z kruhového objazdu cez vstup oproti ul. Stefanikova. Nasledne bude
pohyb vozidiel stavby vo volnom priestranstve vo vnutri kruhového objazdu. Na dodavku elektrickej energie sa
odporuca pouzivanie dieselagregatov.

Pri pohybe vozidiel po stavenisku je potrebné dbat na vysadbu a jednotlivé okrasné prvky nachadzajlce

sa na predmetnom Uzemi aby nedoslo k ich poSkodeniu.

8.0 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas vystavby bude kladeny doraz na ochranu zivotného prostredia. Navrhované stavebné materialy
sU netoxické a stale, stavebné postupy bezné a bezpefné. Organizécia prac bude v sulade s minimalnym
zatazenim okolia a prostredia stavby, ¢o predpoklada racionélny stuperi rozostavanosti po jednotlivych tsekoch

a objektoch. Nutny minimalny stavebny odpad (zemina) bude odvazany na skladku.

Kategorizacia odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby
Odpady, ktoré vznikni poCas realizacie stavby su zaradené podfa zoznamu odpadov uvedeného
vprilohe & 1 vyhlasky MZP ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov s uplatnenim postupu

uvedeného v prilohe citovanej vyhlasky nasledovne:

Cislo druhu odpadu Nazov druhu odpadu Kategérie odpadu
17 05 06 Viykopové zemina ina ako uvedend v 17 05 05 Ostatny
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Miesto vzniku a spdsob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €.170506 - Vykopova zemina, kategéria ostatny, vznikne pri vykope jamy pre nédrZ Prebytoéna
zemina sa pouzije na terénne Upravy v zaujmovom Uzemi, pripadne bude uloZena na
regionainej skladke.

Kategorizacia odpadov, ktoré vzniknu v priebehu uzivania stavby (prevadzky)

Pocas obdobia uzivania stavby sa nepredpoklada vznik odpadov.

9.0 OCHRANA PRED HLUKOM A INYMI NEGATIVNYMI VPLYVMI
Prevadzka navrhovanych objektov nebude zdrojom hluku ani inych negativnych vplyvov. Rusivo bude

pdsobit len vystavba.

10.0 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pracovnici, zU€astfiujici sa na vystavbe musia byt preukézatelne oboznameni s bezpeénostnymi
normami a predpismi a musia ich bezpodmieneéne dodrziavat. Déraz na bezpecénost kladieme najma pri pohybe
pozdiz vo vykopovych ryhach, pri pazeni ryh na celej vyske, i v blizkosti pracujicich tazkych mechanizmov.

Pri stavebnych pracach je potrebné zabranit padu pracovnika do stavebnej jamy. Pracovny a montazny
priestor musi byt Cisty, bez zabran, ktoré by mohli zapri€init Uraz pracovnika. Pracovna zona musi byt
zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob.

Pracovnici vykonavajuci stavebné prace musia byt preukazatelne pouceni a zaSkoleni o bezpecnosti
prace a musia pouzivat ochranné pracovné a bezpecnostné pomécky. Postup stavebnych prac musi riadit osoba
s odbornym kurzom o bezpeénosti préce.

V8etci pracovnici musia byt riadne zaSkoleni a zozndmeni so zariadenim v prevadzke, kompletnou
technolégiou a povinnostami v pripade havérie, vratane poskytnutia prvej pomoci postihnutym osobam. Za

prevadzky musi obsluha dodrziavat vietky nariadenia a prikazy veducich pracovnikov, prislusné vyhlasky a STN

11.0 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Z hladiska poziarnej ochrany objekty nepredstavuju nebezpeéenstvo. SU podzemného charakteru

a permanentne v styku s vodou.

12.0 RIESENIE PROTIKOROZNEJ OCHRANY
Cerpadlo je navrhnuté z nerezového materialu. Ostatné Gasti si z materialov nepodliehajicich kordzii

(plast, beton).




Nézov stavby : Precerpavacia nadrz — kruhovy objazd Ul. Stefanikova
== (BURSA

Stupen : Projekt stavby

13.0 KRIZOVANIE A SUBEHY S INZINERSKYMI SIETAMI

Podla dostupnych podkladov neddjde ku krizovaniam a sibehom s existujucimi inZinierskymi sietami
arozvodmi (konkrétne s plynovodom, nadzemnymi a podzemnymi oznamovacimi kablami a elektrickymi
vedeniami). Dodavatel stavby je povinny zaistit' vytyéenie v8etkych podzemnych sieti pred zaéatim zemnych
prac. Zarovei je nutné dodrzat podmienky stanovené kazdym spravcom, ktoré uviedol v procese schvalovania

dokumentacie.

14.0 VYTYCENIE STAVBY
Zozndm suradnic vytyéovacich bodov v polohopisnom suradnicovom systéme S-JTSK uvadzame

v prilohe B.3, ktora sa nachadza na konci tejto spravy.

15.0 ELEKTRICKA ENERGIA
Do existujucej Sachty je v sucasnosti privod elektrickej energie. Tento bude ponechany a budu nan

napojené nové rozvody, priom v Sachte sa osadi novy hlavny rozvadzac. BlizSie vid. priloha B.7.

V Banskej Bystrici, jul 2020 Viypracoval: Ing. Rastislav Haraga
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POTRUBIE CERPANIA Z VRTU DO AKUMULACIE

POTRUBIE CERPANIA Z ALUMULACIE PRE ZAVLAZOVANIE

NAPAJANIE EL. ENERGIOU

ROZVOD OVLADANIA
PLAVAKOVY SPINAC/MERANIE HLADINY

TLAKOVY SNIMAC

BLOK1 - blokovanie chodu Cerpadla? pri dosiahnuti blokovacej hladiny
BLOK2 - blokovanie chodu Cerpadla2 pri dosiahnuti blokovacej hladiny
MIN1 - zopnutie Cepadla1 pri poklese hladiny

MAX1 - vypnutie ¢erpadlal pri dosiahnuti maximalnej hladiny

TLAK1 - zopnutie Cepadla2 pri poklese tlaku pod nastavenu hodnotu

- vypnutie Cerpadla2 pri dosiahnuti tlaku na nastavenu hodnotu
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DOCASNY ZABER - MANIPULACNE

TRVALY ZABER
SMER POHYBU PO STAVENISKU

A PRISTUPOVE PLOCHY

TRASY POHYBU VOZIDIEL V RAMCI KRUHOVEHO OBJAZDU

POLOHOPIS

KATASTER NEHNUTELNOSTI KN-C
KATASTER NEHNUTELNOSTI KN-E

POZNAMKA: VZHADOM NA MALY ROZSAH VYSTAVBY A JEJ UMIESTENIE (MIMO KOMUNIKACIE) BUDE OBMEDZENIE
PREMAVKY MINIMALNE A AJ VYJAZD VOZIDIEL STAVBY Z VNUTRA KRUHOVEHO OBJAZDU NA

KOMUNIKACIU BUDE OBCASNY.
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VONKAJSIE VPLYVY: ~ PODLA PROTOKOLU O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV (.18/2020
NAPATOVA SUSTAVA:  3NPE ~ 50Hz, 400/230V, TN-S

INPE ~ 50Hz, 230V, TN-S

2-12V AC SELV

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

OCHRANNE OPATRENIA .
SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA PODLA STN 33 2000-4-41-CL. 411
MALE NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000-4-41-CL. 414
DOPLNKQVA OCHRANA .

PRUDOVYMI CHRANICMI PODLA STN 33 2000-4-41-CL. 415.1
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BQ6 PLAVAKOVY SPINAC VO VRTE
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BQ4 AKUM. NADRZ - MIN. HLADINA

BQS5 AKUM. NADRZ - SPOL. ELEKTRODA
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VONKAJSIE VPLYVY: ~ PODLA PROTOKOLU O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV (.18/2020
NAPATOVA SUSTAVA:  3NPE -~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S
INPE ~ 50Hz, 230V, TN-S
2-12V AC PELV
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
OCHRANNE OPATRENIA )
SAMOCINNE, ODPOJENIE NAPAJANIA PODLA  STN 33 2000-4-41-CL. 411
DOPLNKOVA OCHRANA .
PRUDOVYMI CHRANICMI PODLA STN 33 2000-4-41-CL. 415.1

PLASTOVY NASTENNY ROZVADZAC RH

TYP: ACQUA 3942-T
RH ROZMERY: 565 x 310 x 150 mm

FARBA: BIELA

KRYTIE: IP65

IZOL. TRIEDA: I

Pi = 4 kW

Ps = 4 kW

Un = 400 V

PRIVOD: ZHORA
VYVODY:  HORE
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STAVBA: Precerpavacia nadrz — kruhovy objazd
Ul. Stefanikova

STAVEBNIK: Mesto Poprad
MIESTO STAVBY: Poprad, Stefanikova
PROJEKTANT: Ing. Slavomir Hutka, autorizovany stavebny inzZinier,

evidenéné ¢. 3067 *A*5-3

Projekt riesi:
» rozvadzac RH pre technol6giu Cerpacej stanice
» systém regulécie a riadenia pre automatické napustanie zasobnikovej nadrze
» systém regulécie tlakovej vody pre zavlahovy systém

* uzemnenie zariadeni

1. ZAKLADNE UDAJE
Rozvodna sustava: 3PEN, 400/230V, ~ 50Hz, TN-C
3NPE 400/230V, ~ 50Hz, TN-C-S
1NPE, 230V, ~ 50Hz, TN-S
2- 12V, AC PELV
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom:
Malym napatim SELF a PELV
Opatrenia na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
Opatrenia podfa STN 33 2000-4-41 priloha A
- zakladna izolacia zivych Casti
- zabrany, alebo kryty
Opatrenia na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
Ochranné opatrenia
- samocinné odpojenie napajania podfa STN 33 2000-4-41-¢l. 411
- dvojita alebo zosilnena izolacia podfa STN 33 2000-4-41-¢l. 412
Doplnkovéa ochrana
- pradovymi chrani¢mi podfa STN 33 2000-4-41-¢l. 415.1
- doplnkové ochranné pospajanie podfa STN 33 2000-4-41-¢l. 415.2

VonkajSie vplyvy su urCené komisionalne protokolom o uréeni vonkajSich vplyvov €.
18/2020 vypracovaného odbornou komisiou dfa 2. jula 2020. Protokol sa nachadza v
prilohe A tejto technickej spravy.

Krytie elektrickych predmetov: podra STN 33 2000-5-51
- priestory s vyskytom vody AD2 — el. stroje a pristroje IP21



- priestory s vyskytom vody AD4 — el. stroje a pristroje min. IP44
- priestory s vyskytom korozivnych latok AF3 — el. stroje a pristroje IP44
- priestory s atmosférickymi podmienkami AB8 — el. stroje a pristroje IP44

- rozvadza¢ RH - IP65/IP20
- ponorné Cerpadla IP68
- el. zariadenia v Cerpacej stanici a v prevadzkovej budove min. IP21

Elektrické zariadenie je zaradené podla vyhlasky MPSVaR €. 508/2009 Z.z do skupiny
B - technické zariadenie elektrické s vySSou mierou ohrozenia.
Stupen dblezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610 :
3. stupen pre vSetky zariadenia, dodavku zabezpecuje siet NN

InStalovany a sudoby vykon
Indtalovany vykon: 4 kW
Sudoby vykon: 4 kW

Kompenz4cia jalového vykonu — projekt neriesi

Skratové prudy na privode do rozvadzaca RH:

Predpokladany skratovy prud I < 3kA. Ochrana navrhnutych el. obvodov v rozvadzacoch je
proti skratu a pretazeniu navrhnuta pristrojmi so skratovou odolnostou 6 kA. Skratova
odolnost pristrojov vyhovuje skratovej bezpecénosti.

Impedancia najdlhsej poruchovej slu¢ky je mensia ako vypocitana hodnota pre vypnutie
obvodu do 0,4s.

Vypinanie el. zariadeni v pripade poZziaru, havarie alebo Urazu: postupovat podla druhu
pri¢iny, pre ktoru sa zariadenie musi vypnut ako i podla miesta, ktoré musi ostat
v beznapatovom stave.

1. Hlavnym vypinatom v rozvadzaci RH

2. lIstiémi v prislusnych vyvodoch



2. TECHNICKE RIESENIE

Rozvadza¢ RH

Rozvadzac¢ RH pre Cerpaciu stanicu je typizovany, plastovy, nastenny skladajlci sa z jednej
skrine. Existujuci privod je kablom CYKY-J 4x10. V rozvadzaci je inStalovany hlavny isti¢
kombinovany s pradovym chrani€om s menovitym prudom B20/3N/0,03A. Za hlavhym
istiCom je inStalovana prepatova ochrana typ T1+T2 (trieda B+C). Z rozvadzaca RH su cez
motorové istiCe a stykaCe spinané Cerpadla vo vrte av akumulaénej nadrzi na zaklade
snimania vySky hladin v nadrzi a vo vrte a tlaku v zavlazovacom potrubi. V rozvadzaci RH
je servisnd zdsuvka 230V/16A. Vyvod pre zavlahovy systém je pripojeny kdblom CYKY-J
3x1,5 s istenim isti€Com s menovitym pradom In=10A. VSetky vyvody z rozvadza¢a RH su
proti pretaZzeniu a skratu istené istiémi a naviac chranené doplnkovou ochranou pradovym

chrani¢om s vybavovacim rozdielovym prddom neprevySujucim 30mA.

ElektroinsStalacia

Elektroindtalacia v Sachte je navrhnuta celoplastovymi kéblami CYKY uloZenymi
v elektroinstalanych listdch upevnenych na stene. V akumulaénej nadrZi a v teréne sa
kable ulozia v elektroinStalaCnych rarkach. Meranie elektrickej energie je existujuce —
projekt nerieSi. Elektrické osvetlenie a temperovanie Sachty nebolo pozadované.
Elektroinstalaciu realizovat’ podfa platnych predpisov a noriem, hlavne STN 33 2000-4-41,
STN 33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2000-5-51 a ostatnych suvisiacich predpisov.
Ochrana pred priamym zasahom blesku nie je potrebnd, pretoZe sa jedna o podzemny
objekt. Proti prepatiu je objekt chraneny uzemnenim, doplnkovym pospéajanim a instalaciou
ochrany proti prepatiu v rozvadzaci RH.

Uzemnenie a pospajanie

Sucastou elektroindtalacie Cerpacej stanice je aj hlavna uzemrovacia svorka (HUS)
umiestnena pri rozvadzaci RH. Na HUS sa hlavnym uzemriovacim vodi€om FeZn 10 pripoji
zakladovy uzemnovac¢ nadrze, vodicom CY 6 z/Z pripoji ochranna svorka PE rozvadzaca

RH a kovové konstrukcie a potrubia v Sachte.

Regulacia systému
Automaticky systém riadenia rieSi technické zariadenia pre snimanie fyzikalnych velicin
(snimace, prevodniky), riadiaci systém, ovladacie a riadiace prvky a kablove rozvody.

a) Regulacia vysky hladiny v akumulaénej nadrzi

Regulacia vysky hladiny v akumulaénej nadrzi je pomocou spinaca K1, typ EZH-12V
AUTOMATIK vo vyhotoveni na DIN listu, ktory snima maximalnu a minimalnu hladinu
pomocou troch jednopélovych elektréd.



BQ1 minimélna hladina

BQ2 spolo¢na elektréda

BQ3 maximalna hladina

Pri poklese hladiny pod minimalnu hodnotu (elektréda BQ1) zapne spina¢ K1 cez svorky 1-
3 stykatom KM1 &erpadlo C1 vo vrte, ktoré doplni akumulaénl nadrz pokial hladina
nedosiahne maximalnu hodnotu (elektréda BQS3). Pri nizkej hladine vody vo vrte sa chod
Cerpadla vypne spinacim kontaktom plavdkového spina¢a vo vrte BQ6, ktory simuluje
dosiahnutie maximalnej hladiny v akumula¢nej nadrzi.

a) Regulacia tlaku v zavlahovom systéme

Pre chod zavlahového systému je nutné pomocou &erpadla C2 a tlakovej nadoby udrziavat
v systéme staly tlak. Cerpadlo C2 v akumulagnej nadrzi spina spinaé K2 (typ EZH-12V
AUTOMATIK) cez svorky 1-2 stykacom KM1 pokial je hladina vy$Sia ako minimalna
(nastavena elektrodou BQ4) a zaroven tlak v systéme niz8i ako nastaveny spinaom BP1.

Pri nastaveni systému je potrebné nastavit minimalnu hladinu pre dopinanie
akumulacnej nadrze (elektroda BQ1) vyssie, ako minimalnu hladinu pre blokovanie zavlahy
(elektroda BQ4).

3. BEZPECNOST PRI PRACI

Podla zakona ¢&. 124/2006 Zb. z. § 4 sa v predloZzenej projektovej dokumentacii

predpokladaju nasledovné mozné zostatkové rizika:

- moznost Urazu os6b nedostatone a nespravne zabezpecenym pracoviskom

- moznost Urazu os6b nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok

- moznost Urazu 0sdb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok

- moznost Urazu o0s6b nespravnym pouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych
pomécok

- moznost Urazu os6b padom alebo poSmyknutim sa

- moznost Urazu os6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov

- moznost Urazu 0s6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych postupov

- moznost Urazu 0s6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok

- moznost Urazu 0s6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomécok
ainé

Nakolko zostatkové rizikd sa nedaju v predloZzenej PD vylGCit, ich znizenie alebo

obmedzenie sa dosiahne nasledovnymi prostriedkami:

- realizovanim projektovaného diela podla uvedenej projektovej dokumentacie av nej

uvadzanych a citovanych STN

- realizovanim projektovaného diela podla schvalenych technologickych postupov od

vyrobcov  dodavanych  zariadeni, inStalaénych  materialov aaj samotnych

elektromontaznych prac montaznej organizacie
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- realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi podfa vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. ako aj ostatnych suvisiacich legislativnych predpisov,

- realizovanim projektovaného diela len schvélenymi aaj prisluSne certifikovanymi
vyrobkami a materialmi s prislusnymi atestmi,

- spracovanim andsledne aj dodrZiavanim schvalenych prevadzkovych predpisov
prevadzkovatela projektovaného zariadenia,

- realizovanim prvej odbornej prehliadky a skusky — revizie projektovaného diela a jeho
inStalacie,

- realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok — revizii projektovaného
diela a jeho instalacie,

- realizovanim prvej uradnej skusSky pokial je vyZzadovana prislusSnymi predpismi
a nésledne aj opakovanymi aradnymi skaskami vyZzadovanymi prisluSnymi predpismi,

- dbéslednym dodrziavanim prevadzkovo - bezpe¢nostnych predpisov,

- 8kolenim pracovnikov v danej prevadzke

- zvySovanim urovne udrzbarskych Cinnosti

Zostatkové rizikd realizovaného diela podfa projektovej dokumentacie je potrebné
v pravidelnych intervaloch vyhodnocovat av pripade vyskytu ich novej alebo inej formy
priebezne dopinat do prevadzkovych predpisov.

Vykonané elektromontadzne prace ako aj pouzity materidl musi zodpovedat platnym
predpisom a ustanoveniam noriem hlavne STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33
2000-5-52 a ostatnych suvisiacich predpisov.

Pri montazi, opravach a udrzbe elektrozariadenia musia byt dodrzané ustanovenia platnych
technickych noriem, prisluSnych montéznych a bezpe€nostnych predpisov a prislusné
ustanovenia vyhl. €.508/2009 Z.z. §21-§23.

Dodavatel prac pred uvedenim do prevadzky zaisti vykonanie prvej odbornej prehliadky
a skusky elektrického zariadenia podfa vyhl. €.508/2009 Z.z., STN 33 1500, STN 33 2000-
6.

Z odbornej prehliadky a skusky vypracovat pisomny protokol, ktory je sucastou
dokumentécie elektrického zariadenia a je potrebné ho archivovat po€as trvania zariadenia.
Zhotovenim, udrzbou a opravami elektrického zariadenia poverit' len firmu s opravnenim

podla vyhlasky €.508/2009 Z.z. a pracovnikov s kvalifikaciou stanovenou vo vyhlaske.



Priloha A
PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV ¢&.18/2020
vypracovany odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51
v Banskej Bystrici 2. jula 2020

ZlozZenie komisie:

predseda: Ing. Slavomir Hutka projektant elektro
¢lenovia: Ing. Rastislav Haraga projektant vodohospodérskych stavieb
Ing. Matu$ Bursa HIP
Akcia: Precerpavacia nadrz — kruhovy objazd Ul. Stefanikova.
Miesto: Poprad

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

B podorys situacie
B projekt technolégie
B normy STN 755302, STN 75 5301, STN 33 2000-5-51a dalSie prisltchajlice normy a predpisy

Opis technologického procesu a zariadenia

Systém zabezpeCuje automatické napustanie zasobnikovej naddrze a regulaciu tlakovej vody pre z&vlahovy systém.
Regulacia vysky hladiny v akumulaénej nadrzi je pomocou spinaca K1, typ EZH-12V AUTOMATIK, ktory snima maximalnu a
minimalnu hladinu pomocou troch jednopdlovych elektrod a spina ¢erpadlo C1 vo vrte. Regulacia tlaku v zaviahovom systéme je
pomocou &erpadla C2 spinaného tlakovym spinadom. Chod &erpadiel je pri nizkej hladine vody blokovany.

Rozhodnutie komisie:
Vo v3etkych dotknutych priestoroch budu podfa STN 33 2000-5-51 stanovené nasledovné prostredia:

Priestor Klasifikacia vonkajsich vplyvov podla STN EN 33 2000-5-51

Vonkajsie priestory AA7,AB7,AC1,AD3,AE4,AF2 AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN2,AP1,AQ3,AR1,AS2,
AT1,BA1,BC1, BD1,BE1,CA1,CB1

Cerpacia $achta AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,
BA4,BC3, BD1,BE1,CA1,CB1

Akum. nadrz, priestor nad hladinou AA5 AB5,AC1,AD2,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,
BA4,BC3, BD1,BE1,CA1,CB1

Akum. nadrz, priestor pod hladinou AA5,AC1,AD7,AE2, AF3,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,
BA4,BC3, BD1,BE4,CA1,CB1

Priestor - kablové vedenie v zemi AA4,AB6,AC1,AD4,AE6,AF2 AF3,AG1,AH1,AK1,AK2,AL1,AL2,AM1,AN2,AP1,

AQ2,AR1,AS2,AT1,BA1,BC1, BD1,BE1,CA1,CB1
Poznémky:
Viyznam znaciek je uvedeny v prilohe protokolu, v tabulke &.1
Zdévodnenie:

RieSené priestory st v zmysle vyhlasky &. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenia zaradené v skupine B (podfa miery ohrozenia), kde
elektrické prudy a napatia prevy3uju bezpeéné hodnoty, ale nie su zaradené do vy33ej miery ohrozenia. Rozhodnutie komisie bolo
vykonané na zéklade zvazenia vonkajSich vplyvov na elektrické zariadenia a navrhovaného vyuZzitia priestorov, miestnosti a noriem
vy$Sie uvedenych. Rozhodnutie plati za predpokladu dodrziavania podmienok uvedenych v tomto protokole.

Upozornenie:

V pripade akychkolvek zmien alebo uprav v predmetnych priestoroch, resp. zmien uréenych materialov v stavebnej konstrukcii, ktoré
by mali dopad na charakteristiku uréenych vonkajSich vplyvov, je potrebné vykonat prehodnotenie prostredia

Predseda KOMISie : oo



Struény zoznam vonkajsich vplyvov

A

Teploia okolia Ndrazy Prechodné javy v mikro-
. . : sekundovef aZ milisekundovef
i =400 i Al ke ; oblasti Siriace sa vedenim
AA2 -40C +5C AG2  Siredné Vi ks
AA3 5 C +5C AG3  Silné i
AAL 5 C +40 C Vibraci AM-23-1  Kontrolovana uroven
AAS B0 +0C foracie AM-23-2  Strednd drovef
AAB +5C +60 C AH1 Slahé AM-23-3 Vysoka droved
AAT -25 C +55 C AH2 Stredne Oscilacné prechodné javy
AAS —0C +40 © AH3 Silne §iriace sa vedenim
Vzduch @ Ad iné mechanické namahania AM-24-1 Siredna frovef:
Teplota Relativna Vvskyt rastiinstva AM-24-2  Vysoka droven
Vihkosf AK1 Bez nebezpetenstva VyZarovand »
AB1 -6t +5c | 3w 100w | AK2 Nebezpeéné vysokafrekvencné javy
AB2 —40°C +5C| 10% 100% - T AM-25-1 Zanedbatelna lroven
ABZ 25°C +5C | 10% 100% Wit Zhvoc ooy AM-22-2  Strednd drovefi
AB4 -5 :c +40 :c 5O, 059 ill:; i;z ﬂeb;zzppffenstva AM 25-3  Vysoka droven
ABS +5C +40C 5% 85 % DezZpecne S
. . Elektrostaticke vybaje
AB6 +5C +60C | 10% 100% : . e ¥oo
. - a o Elektromagneticke, elektro- [ AM-31-1  Nizka Urovedn
ABT -25 C +55 C | 10%_ 100% pad g
ABE 50 .C +40 .C 1G%“; 100 % staficke a lonizujice vpiyvy | AM-31-2  Stredna droven
30 g Harmonicke. AM-31-3 Vysoka droven
Madmorska vyska e harmoncke AM-31-4  Velmi vysoka lroven
ACT =2 000m : i i7d
AC2  =2000m AM-1-1  Kontrolovana drovef ALY oriichti
- AM-1-2  Normalna Orovef Sinesné 3farenie
Vyskyt vody AM-1-3  Vysoka Grovefi i
. ySCa R AN1 Slaha
:g; ianeibatel ny Signaine napdtia AN2 Stredné
4 va e iné
AD3 Rozgrgéovanie AM-2-1  Kontrolovana drovef AN Silne
AD4  Striekanie AM-2-2 r&form éjﬁg L’Jr.oveﬁ Seizmické Ueinky
AD5  Prid AM-2-3 Vysoka drovef AP Zanedbatené
ADE  Viny Zmeny amplitody napétia AP2 Nizky stupefi zavaznosti
AD7  Zaplavenie . AP3 Stredny stupen zavaZnosti
- AM-3-1  Kontrolovana Groven = i ;
® ADE F'n‘noreme , AM-3-2  Normalna droven AP4 Nizky stupef zavaznosti
B Viskyt cudzich AM-4  Nesymetria napétia Blesky
2 pevnych telies AM-5  Zmeny frekvencie AQH Zanedbatelné
& | AE1  Zanedbatelné AM-6  indukované nizko- AQ2 Nepriame chrozenie
iE% \Malle_ : frekvencné napitia AQ3 Priame chrozenie
4 /elmi malg :
AE4  Mala pragnost AM-T  Jednosmemé pridy PaBvInchy)
AES  Strednd pradnost v AC siefach ig; glahg; .
AER Silna prasnost ViZarované magnetické ;.Te’ ny
L - AR3 Silny
Korazia polia . —
AF1 Fanedbatelng AM-8-1 Stredna drovefi Viefor
- IOl AM-8-2 Vysoka lroven ;
AF2  Atrmosféricka JRORE e AST aby..
AF3  Obgasni Elektrické polia e
AF4  Trvald AM-8-1  Zanedbate/na droved any
AM-9-2  Siredna uroveh
AM-3-3  Vysoka Uroven
AM-9-4  Velmivysoka droveh
AM-21  Indukované oscilacne
napatia
Prechodné javy
v nanosekundaovej oblasti
Sirface sa vedenim
v jednom smere
AM-22-1 Zanedbatelna droven
AM-22-2 Stredna Uroven
AM-22-3 Vysoka drovef
AM-22-4 Velmi vysoka Groved
B Spdsobifost osdb Doty oséh so zemou (s castam], Povaha spractivanych alebo
; ktoré maji patencial zeme) skladovanych iatok
BA1 Laici 3
BAZ Deti BC1 Ziadny BE1 Bez vyznamného
BA3 Postihnuti BC2 Zriedkavy nehezpetenstva
@ BA4 Pouzens osaby BC3 Casty BE2 Nebezpedéenstva poZiaru
£ BAS Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebezpetenstvo vybuchu
= BB Elektricky odpor Podmienky oniku v pripade BE4 Nebezpetenstvo kontaminacie
- ludskeho tela nebezpecensiva
BD1 Mala hustata osdb / Iahky Gnik
BDZ Mala hustota osdb / obtazny nik
BD3 YWelka hustota osdb / lahky anik
BD4 Yelka hustota osdb / obtaZny Onik
cC Druh stavby
CA Konstrukené CB Stavebna kondtrukcia
= materialy
@ | CA1  Nehoravé CB1  Zanedbate/né nebezpeéenstva
w CA2 Haorlave CB2 Sirenie chia
CB2  Pohyb
CB4 Pruzna alebo nestabilna
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