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TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Zasobovanie pitnou vodou

Pod Tatrami — v Poprade, Kezmarku a okoli sU obyvatelia zasobovani vodou z podzemnych vodnych zdrojov
spod Nizkych Tatier — z Liptovskej TepliGky. Su to velmi vydatné a kvalitné vodarenské zdroje, s miernou
mineralizaciou, ktora ma aj po mikrobiologickej ale aj po chemickej stranke velmi vhodnu kvalitu na kazdodenné
uZivanie a pouzivanie pre €loveka. Je tak kvalitna, Ze pri minimalnom hygienickom zabezpeceni a svedomitej
Udrzbe vodarenskych objektov a vodovodnych sieti nevyzaduje Ziadnu ind Upravu a je v sulade so vSetkymi
poziadavkami — hygienickymi a legislativnymi na pouzivanie a ludsku spotrebu. Dodava sa do vodovodov
Popradského, Kezmarského, Levogského a Spisskonovoveského okresu.

Vo Vysokych Tatrach je voda vo verejnych vodovodoch zmesou vody povrchovej a podzemnej. Okrem nizSe;
tvrdosti, ktora je prevazne pod Uroviiou odporucanej hodnoty su to vody tiez velmi kvalitné a s minimalnou
Upravou a dezinfekciou vhodné na zasobovanie verejnym vodovodom. V tychto oblastiach sa odporica
obyvatefom ob¢as doplnit mineraly vapnik a hor€ik z mineralnych véd, ale po v3etkych ostatnych strankach su
vyhovujlce pre ludski spotrebu (14.10.2021, https://pvpsas.sk/kvalita-vody/).

— i AR
- b B b o
- 7
, P ot ﬁt
_A

oy
g / N 22y
4

Sy
- Vg
“EE N
>
L@L\ i
\ ==
/l;g??‘ ; = { 4 o [
W W e . Prsos (\ | Ll 50 o
t ‘ 4
b o k:(( anwvr:a;?‘lcﬂau w}_\ (,.
. . e o .
% zasobovanych obyvatefov z VV aw i ‘\LL/JJ !
61-70 = o >
— i
~ |7n-s0
‘ 81-90
I o1 - 100

Obrazok: Podiel obyvatelov zasobovanych z verejnjch vodovodov v UMR
Zdroj: UPN PSK, 2019

Z hladiska jednotlivych okresov UMR je najpriaznivejSia situdcia v okrese Poprad, kde zdsobovanie pitnou vodou
obyvatefov dosahuje 91,37%. Zéasobovanie pitnou vodou je vy3Sie ako krajsky priemer v okrese KeZmarok
(83,76%) (UPM PSK;, 2019).
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Obrazok: Obce napojené na verejné vodovody v UMR
Zdroj: UPN PSK, 2019

Zasobovanie obci UMR pitnou vodou z verejnych vodovodov zabezpeCeuje Podtatranskd vodarenska
spoloCnost, a. s.. Podtatranskd vodarenska spolognost, a. s., (PVS, a. s.,) so sidlom v Poprade zabezpeCuje



zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie sidiel v oblasti Vysokych Tatier, Popradu, SpiSa a Zamaguria. Do
jej pésobnosti patria okresy Poprad, Kezmarok, Stara Lubovria, Levo&a, SpiSska Nova Ves a Gelnica.

Najvacsi vodarensky systém SpiSsko-Popradsky SKV predstavuje prepojenie hlavnych spotrebisk s
najdélezitejSimi zdrojmi vody. Vodarensky systém vyuziva najma zdroje vody v Liptovskej Teplicke, pramen v
Spisskej Teplici, ktoré dopifiaji miestne zdroje. Spissko-Popradsky vodarensky systém dotuje SKV Poprad -
Svit, SKV Kezmarok, SKV Levoca, SKV SpiSska Nova Ves a dalSie mensie st vodovody a miestne vodovody po
trase hlavnych privodov vody. Okrem tohto najvaéSieho vodarenského systému zabezpeCuje zasobovanie pitnou
vodou niekolko menSich skupinovych vodovodov a miestne vodovody na baze lokalnych zdrojov pitnej vody.

Velmi nepriazniva situdcia z hladiska zdrojov pitnej vody je v okrese Gelnica, kde prakticky neexistuju kvalitné
zdroje podzemnej vody a celé zasobovanie pitnou vodou stoji na vyuzivani priamych odberov z povrchovych
tokov, ktoré bude v buducnosti potrebné nahradit’ dodavkou kvalitnej vody zo Spi§sko-Popradského SKV. V
niektorych miestnych vodovodoch okresov Kezmarok, Levoca a SpiSska Nova Ves sa prejavuje deficit vodnych
zdrojov, najma v obdobiach sucha. Situaciu je potrebné riesit budovanim privodov vody zo skupinovych
vodovodov, pripadne novych vodnych zdrojov (ak je moznost) (10.10.2021, https://www.minv.sk/swift_data/).

V ramci zvysenia kapacity vodnych zdrojov v okrese Poprad je rozhodujucou aktivitou vystavba vodnej
nadrze Garajky v okrese Liptovsky Mikulas, upravne vody, ¢erpacej stanice, vytlaéného potrubia a hlavny
privadzaé pre Spissko-popradski vodarenski sustavu v trase vodarenska nadrz Garajky — Sufiava — Svit
- Poprad. V ramci S-P SKV ma uzemi PSK zdvojenie privodu vodovodu v trase Liptovska Teplicka -
Spisskeé Bystré - Spissky Stiavnik s odboékou Vydrnik, dobudovanie Lomnického skupinového vodovodu
a vyuzitie novych vodnych zdrojov v Tatranskych Matliaroch.

V okrese Kezmarok je potrebné dobudovanie Belianskeho skupinového vodovodu Vyborna - Vojiany -
Podhorany - Toporec — BuSovce — SpiSska Bela — Krizova Ves s napojenim romskych osad a ukonéenie
vystavby skupinového vodovodu Osturiia — Velka Frankova — Mala Frankova v celom rozsahu (UPM PSK,
2019).

Zasobovanie vodou je v poslednych rokoch poznacené znacnym poklesom odberov vody, ktory je spésobeny
Utimom vyroby, zaniku mnohych subjektov, restrukturalizacie podnikov, obnovovania odberov vody z vlastnych
zdrojov a najma zvySenim ceny vody. Zakladnym koncepénym materialom pre rozvoj verejnych vodovodov je
Plan rozvoja verejnych vodovodov a kanaliz&cii pre zemie Slovenska a PSK (UPM PSK;, 2019).

Kvalita pitnej vody v UMR - okres Poprad

Rozbory v sprave Vak Odberné
Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021 miesta pred aj po dezinfekcii Vzorky bez
kontrolnych a havarijnych

Nazov ukazovatela celk.tvrd NO3 Fe Mn Cl2 pH
Nazov OM Merna jednotka mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l -

Limit - 50,0 0,20 0,050 0,3 6,50 - 9,50
Batizovce siet OcU 0,14 1,2 <0,010 <0,010 0,08 7,02
Ganovce siet ZS 1,6 48 0,016 <0,010 0,06 7,67
Gerlachov siet Obec.urad 0,65 7,2 0,023 0,020 0,08 6,93
Gerlachov siet Potraviny 0,66 54 0,028 <0,010 0,07 6,66
Gerlachov vodojem stary 50 m3 0,66 6,8 0,037 <0,010 0,13 7,00
Nova Lesna siet Matr. Skola 0,31 31 0,027 <0,010 0,08 7,35
Popr. Pleso UV voda upravena 0,16 18 0,033 0,037 <0,05 7,60
Poprad - Kvetnica VDJ 18 58 <0,010 <0,010 0,08 7,86
Poprad - Spi§ska Sobota Potraviny Fresh 15 44 0,028 0,012 0,06 7,85
Poprad - Straze siet Pohostinstvo 1,1 3,8 0,055 0,010 <0,05 8,00
Poprad - Velka siet Velicky zamocek rest. 18 6,9 0,021 <0,010 <0,05 7,74
Poprad - Vellka vodojem 2x700 1,5 7,6 <0,010 <0,010 0,09 7,76
Poprad Kalion vodojem 750 m3 1,6 31 <0,010 <0,010 0,09 7,62
Poprad Matejovce siet COV dielfia $atne 1,6 42 <0,010 0,015 <0,05 7,72
Poprad siet Juh Vykrik ANES 1,6 6,9 0,020 <0,010 <0,05 7,68
Poprad siet Juh ZS, ul. Jarna (H) 1,1 2,6 0,043 <0,010 <0,05 8,01



Poprad siet PVPS, Stredisko JUH

Poprad siet RUNZ

Poprad siet Tatrakon

Smokovec Dolny siet Pod Lesom Z$
Smokovec Horny siet Vila Viasta
Smokovec Novy siet Sibir Benzin.pumpa
Smokovec Novy UV upravena

Smokovec Stary vodojem 2x250m3 -odber
Svit siet Cukréarenska vyroba Stitova ul. &. 270
Svit siet ZS

Strb. Pleso siet COV PVPS

Strb. Pleso siet FIS hotel

Strb. Pleso vodojem novy 2, prepo. 2x650
Strb. Pleso vodojem novy 2x650 odtok
Strbské Pleso UV upr. - umyvadio (VK6)
T. Kotlina siet Pohostinstvo

T. Lesna UV upravena voda

T. Lomnica siet SINTRA

T. Lomnica vodojem |. zapadny stary

T. Lomnica vodojem vych. 2x60 Grand

Tatranska Lomnica siet - hydrant pri evanj.kostole (z

Tatranska Lomnica siet hotel Lomnica
Tatranska Lomnica siet sidl.Potraviny
Tatranské Matliare siet bytovka
Tatranské Matliare UV upravena
Tatranské Matliare vodojem 150 m3
Velky Slavkov siet MS

Zdroj: 10.10.2021, https://pvpsas.sk/
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Kvalita pitnej vody v UMR - okres Kezmarok

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Néazov ukazovatela
Merna jednotka
Limit
Huncovce siet Zakladna Skola
Kezmarok siet Juh Sintra
Kezmarok siet Koliba
KeZmarok siet Stiirova ul pekarefi GROSS
KeZmarok siet ul. Cintorinska MS
KeZmarok siet ZS Hradna
KeZzmarok vodojem maly 400 prerus.
KeZmarok vodojem Mliekarne 400 m3
KeZmarok vodojem novy 2x200
KeZmarok vodojem stary-zdr:Mlynceky
KeZmarok vodojem velky 6000
Lubica siet OU
Lubica siet ZS
Maly Slavkov siet MS
MIynceky siet r.d.¢.10
Milynéeky UV voda upravena
Stara Lesna siet OU
Stara Lesna vodojem /T.Lomnica/
Strane pod Tatrami siet Kolonia VS
Strane pod Tatrami vodojem
T. Kotlina vodojem Sarpanec 250 m3
Velka Lomnica novy vodojem odber
Velka Lomnica siet MS
Velka Lomnica vodojem 1000
Zdroj: 10.10.2021, https://pvpsas.sk/

Nazov OM

celk.tvrd
mmol/|

13
1,7
0,56
1,5
1,6
0,43
1,5
0,30
0,30
0,30
1,5
1,5
1,2
0,62
0,48
0,47
0,16
0,12
0,33
0,60
25
14
1,6
13

NO3
mg/l
50,0

43
53
6,2
3,0
26
27
2,0
13
6,6
56
2,2
20
21
18
21
19
21
59
57
6,5
40
44
58
50
39
6,1
26

8,1
7.7
29
6,8
3.9
2,1
58
34
22
2,6
5,5
6,7
1,5
32
1,9
24
24
3.1
1,9
3,0
2,1
<0,5
57
<0,5

<0,010
<0,010
<0,010
0,21
0,012
0,020
0,076
0,19
0,027
0,017
0,077
0,040
0,040
0,029
0,012
0,25
0,084
0,14
0,041
0,14
0,012
0,011
0,082
0,024
0,037
<0,010
0,039

Fe

mg/l

0,20
0,018
0,20
0,017
<0,010
0,049
0,013
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,017
0,038
<0,010
0,039
0,022
0,2
0,027
0,020
<0,010
0,10
0,087
<0,010
0,13

<0,010 <0,05 7,70
<0,010 0,05 7,82
<0,010 <0,05 7,79
0,011 <0,05 7,31
<0,010 <0,05 7,19
0,011 <0,05 7,37
<0,010 0,11 6,99
0,016 0,08 8,09
<0,010 <0,05 7,70
<0,010 <0,05 7,93
<0,010 <0,05 7,64
<0,010 0,06 7,55
<0,010 0,13 7,67
0,029 0,08 7,76
<0,010 0,11 7,84
0,028 <0,05 8,13
0,011 0,3 7,34
<0,010 <0,05 6,99
<0,010 0,12 6,82
0,024 0,08 6,83
<0,010 0,07 7,64
<0,010 <0,05 6,73
<0,010 <0,05 7,74
<0,010 0,06 6,91
0,022 0,10 6,98
<0,010 0,10 7,03
0,018 0,08 8,01

Rozbory v sprave Vak Odberné miesta pred
aj po dezinfekcii Vzorky bez kontrolnych a

havarijnych
Mn Cl2 pH
mg/l mg/l
0,050 0,3 6,50 - 9,50
<0,010 <0,05 8,03
<0,010 <0,05 8,03
<0,010 0,09 7,88
<0,010 <0,05 7,55
<0,010 <0,05 7,64
0,012 0,07 7,77
<0,010 0,10 7,52
0,010 0,11 7,63
<0,010 0,12 7,57
<0,010 0,09 7,69
<0,010 0,12 7,54
0,016 <0,05 7,93
<0,010 <0,05 7,79
<0,010 <0,05 7,49
0,011 0,12 7,84
0,010 0,28 7,73
<0,010 <0,05 7,00
<0,010 0,12 7,34
0,011 0,16 7,73
0,015 0,14 7,42
<0,010 0,08 7,85
0,020 0,12 7,94
0,011 <0,05 7,81
0,031 0,09 7,89



Zasobovanie Uzitkovou vodou

Znatnd Cast priemyselnych zavodov je zasobovana pitnou a Uzitkovou vodou zo zdrojov podzemnych vod
(studne a vrty v arealoch zavodov), vodou z verejnych vodovodov alebo odberom povrchovych vod z vodnych
tokov. Odbery UZitkovej vody pre priemysel po roku 1990 sa vyrazne zniZili. Z vyhfadového hladiska je prioritné
znizovanie odberu vody ur€enej pre ludsku spotrebu (pitnej vody) z verejnych vodovodov pre prevadzkové a
vyrobné ucely, ktoré nevyzaduju kvalitu pitnej vody a nahradenie jej dodavky z vlastnych zdrojov(UPM PSK,
2019).

Odvéadzanie a istenie odpadovych vod

Vychodiskovym prvkom rozvoja verejnych kanalizacii je uplatiiovanie zasad trvalo udrzatelného rozvoja,
reSpektujdcich starostlivost o zivotné prostredie a zabezpe€enie vietkych zakonnych narokov na vyuzivanie véd
(vodnych zdrojov). ZabezpeCenie zodpovedajuceho odvadzania a Cistenia odpadovych vod je stanovené
poZiadavkami smernice Rady 91/271/EHS a zavazkami, ktoré sa Slovenska republika zaviazala plnit v rdmci
predvstupovych rokovani s EU, a ktoré st jednoznacne definované i v zakone &. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zakon) v platnom zneni. Zakladnym materidlom pre navrh odkanalizovania je aktualizacia Narodného programu
Slovenskej republiky pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS o Cisteni komunalnych odpadovych véd v
zneni smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES je aktualizovany
Plan rozvoja verejnych kanalizacii Slovenskej republiky resp. PreSovského kraja s vyuzitim podkladov a
materialov ziskanych z vodarenskych spoloCnosti, Udajov o schvalenych alebo pripravovanych projektoch. V
ramci efektivneho odvadzania a Cistenia odpadovych vod je uplatfiovany systém kanalizatnych aglomerécii, ktory
vychadza z ustanoveni naSej a eurdpskej pravnej Upravy. Pojem aglomeracia vyjadruje Uzemie, v ktorom je
osidlenie alebo hospodarska Cinnost natolko rozvinuta, Zze je opodstatnené odvadzat z neho komunéine
odpadové vody stokovou sietou (podra smernice 91/271/EHS) do Eistiarne odpadovych vod, alebo na miesto ich
spracovania a vypustania. Okres Poprad patri spomedzi ostatnych regiénov v PreSovskom kraji k najviac
odkanalizovanym s pecentom napojenosti od 81 do 90 %. V okrese Poprad nie je len jedna smaosprava
napojena na verejnu kanalizaénu siet, ktora nepatri do UMR (UPM PSK, 2019).
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Obrazok: Podiel obyvatelov napojenych na verejnu kanalizatnd siet v UMR
Zdroj: UPN PSK, 2019

Napojenost’ okresu KeZzmarok sa pohybuje v rozmedzi od 61 do 70 %. Problém s napojenostou maju hlavne
samospravy na severe okresu, ako aj niekolko juznych samosprav.
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Obrazok: Obce napojené na verejnl kanalizagnu siet v UMR
Zdroj: UPN PSK, 2019

Zasobhovanie elektrickou energiou

Na Uzemi UMR nie su ziadne vyznamnejSie zdroje el. energie. V priestore UMR sa nachadza jedna elektraren o
inStalovanom vykone 18,4 MW. Ide o typ zdroja TG - parna turbina (UPM PSK, 2019). Zdroj prevadzkuje
Chemosvit a.s. Svit (UPM PSK, 2019).

UMR je zasobovany el. energiou z nadradenej elektrizanej prenosovej sustavy, ktord napaja elektrické stanice
Spisska Nova Ves 400/110 kV, LemeSany 400/220/110 kV a Vola 220/110 kV. Z tychto elektrickych stanic -
transformovni s napajané 110 kV vedeniami el. stanice VVN/VN (UPM PSK, 2019).

Regidénom prechadzaju nasledovné vedenia VVN - SpiSska Nova Ves- Poprad - 110 kV €. 6725 - jednoduché,
Spisska Nova Ves - Lopusna dolina - 2 x 110 kV &. 6427 - dvojité, Spisskd Nova Ves - Poprad - Lopusna Dolina -
2x 110 kV €. 6428 - 6434 - dvoiité vedenie. Cez obce UMR okresu Kezmarok prechadza vedenie SpiSska Nova
Ves - KeZmarok o vykone 110 kV €. 6411 - jednoduché a vedenie Kezmarok - Stara Luboviia - 110 kV €. 6410 -
jednoduché vedenie.

K dalSim vedeniam okresu Poprad patria Lopusna Dolina — Poprad 1 o vykone 110 kV ¢. 6731 - jednoduché
vedenie, LopuSna Dolina — Strba - 110 kV €. 6724 - jednoduché vedenie, Lopudna D. — Chemosvit 0 vykone
2x110 kV €. 6429/ 6430 - dvojté vedenie a Lopusna D. — Chemosvit - 110 kV €. 6431 - jednoduché vedenie.

V UMR st vybudované nasledujlce elektricke stanice: ES POPRAD 1 - 110/22 kV s instalovanym vykonom 25
+40 + 25 MVA, ES POPRAD 2 - 110/22 kV, s inStalovanym vykonom 25 +40 MVA, ES KEZMAROK - 110/22 kV s
inStalovanym vykonom 25 +40 MVA a ES Chemosvit Svit - 110/VN s inStalovanym vykonom 3,25 MVA (UPM
PSK, 2019).

Zasobovanie plynom

Uzemie UMR je zasobované zemnym plynom naftovym z nadradenej plynarenskej ststavy. Ako zdroj plynu
sluzi medzistatny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa. Na tento medziStatny plynovod je napojeny
vysokotlakovy plynovod DN 500/300, PN 4,0 MPa v trasach Haniska pri KoSiciach — Drienovska Nova Ves —
Tatranska Strba, Rakovec — StraZske — Humenné — Snina. Jednotlivé okresy kraja su zasobované z
vysokotlakovych plynovodov, ktoré su vybudované na pracovny tlak 2,5 az 4,0 MPa.



Rakusko Madarsko

Obrazok: Hlavné distribu¢né vetvy plynovodov v UMR
Zdroj: 4.11.2021, https://www.spp-distribucia.sk/o-spolocnosti/co-robime/mapa-distribucnej-siete/

Distribu¢né siete su prevadzkované v troch tlakovych Urovniach - stredotlak (STL) — 0,3 MPa a 0,1 MPa a
nizkotlak (NTL) — 2 kPa. V ramci sledovaného ¢asového useku tvoreného obdobim rokov 1997- 2014 vo
vSetkych okresoch vzrastol celkovy podet plynofikovanych obci, vzrast je zaznamenany aj v obdobi rokov
2007-2014, s vynimkou okresu Stard Lubovia, kde v tomto obdobi nebola plynofikovana ziadna obec.
Najvyssi stupefi plynofikacie vykazuju okresy Poprad, PreSov, Sabinov a Kezmarok. Percentov
plynofik&cie okresu Poprad je cca. 99 % a okesu Kezmarok 93 % (UPM PSK, 2019).

Zasobovanie teplom

Zvyseny stupef plynofikacie obci spdsobil, Ze v su¢asnych energetickych podmienkach sa vyuZiva mélo
zdrojov z energetickych surovin. Vo vidieckych sidlach je na vykurovanie domov pouZzivané aj palivové drevo.
V oblasti zasobovania teplom nedos$lo k vyraznym zmenam vykonovych kapacit priemyselnych zdrojov tepla
ako aj zdrojov tepla, ktoré zasobuju bytovo-komunalnu sféru. Vzhfadom na to, nedoSlo ani k vyraznému
narastu v oblasti spotreby jednotlivych druhov pouzivanych paliv. Vyznamnymi zdrojmi tepla v UMR je
teplaren priemyselného podniku Chemosvit, a. s. Svit. Zasobuje obyvatelstvo teplom na kurenie a pripravu
teplej UZitkovej vody. V mestskych zénach UMR (mimo mesta Vysoké Tatry) sa nachadza rozvinuta
energetickd infrastruktira na vysokom stupni komfortu (zemny plyn, centralne zasobovanie teplom). V obciach
sa nachadza kvalitativne réznoroda energeticka infrastruktira asto vyZadujuca podporu verejného sektora.
Vyhodou obci oproti mestam je moZnost implementacie obnovitelnych zdrojov energie v komplexnom riedeni
pre uzivatefov na plodne rozsiahlejSom Uzemi ako v mestach. Nakolko si obnovitelné zdroje Ziadaju rézny
stupen naro¢nosti, zasobovania, udrzby a servisu, predstavuji obce zdroj potencialnych rezerv potrebnych pre
zaistenie dlhodobej prevadzky s ciefom dosiahnut kontinualne nakladanie s energiami.

Telekomunikacie

Rozvoj telekomunikaénej infraStruktiry zaznamenal v poslednom obdobi vyrazny kvalitativny aj kvantitativny
narast, predstihujuci rozvoj ostatnych odvetvi. Uskuto€iiuje sa to obnovou a roz$irenim telekomunikaénych
technoldgii a pristupovych sieti, vyrazne sa rozvinul rozsah poskytovanych sluZieb po pevnej sieti, suCasne sa
modernizujd a rozvijaju sluzby mobilnych operatorov. V dostupnosti optickych zariadeni v ramci UMR vidiek
zaostava, tato ponuka prakticky absentuje. Velki operatori ako Telekom alebo Orange sa sustreduju hlavne na
krajské mesto a okresné sidla. Alternativni operatori, napr. Antik Telecom, Slovanet a dalSi, sice prevadzkuju
optické siete aj v menSich mestach v chudobnejSich regionoch, ale stale ide o omrvinky z lukrativnych &asti
kolaca. Obce a lazy nie su atraktivnym trhom ani pre malych hra&ov. V rovnakej miere to plati aj pre operatorov
CaTV, ktori poskytuju rychly internet vacSinou len v mestdch a v primestskych oblastiach. Jedina mobilna
technoldgia schopna v realnej prevadzke zabezpecit dostatoénu priepustnost (30 az 100 Mbit/s) pre velky poCet
Uc¢astnikov, je LTE. Prirovnavanie LTE k FTTH samozrejme trochu pokrivkava, ale minimalne z hladiska bezne
poskytovanych rychlosti pri optickom pripojeni alebo internete cez kablovky je LTE porovnatelnou technolégiou. V
niektorych krajinach si preto operéatori alebo viadne institicie kladu otazku, ¢i ma zmysel za tazké peniaze
budovat optiku do domu, ked omnoho rychlejSie aj lacnejSie sa daju husto osidlené oblasti (nehovoriac o vidieku)



pokryt mobilnym Sirokopasmovym pristupom. Samotni mobilni operatori pripistaju, Ze skutotne neobmedzeny
mobilny Sirokopasmovy internet by bol neunosne naro¢ny na investicie, a preto drahy. To je fakt. Maju v podstate
pravdu aj pri tvrdeni, ze mobilny internet ma iny Ucel a je orientovany na iny typ terminalov, ako pevné pripojenie.
Zatial to vyzera tak, Ze jedinou garanciou kvalitného a rychleho pripojenia do internetu je kabel, a najlepSie
opticky. Telekomunikacné sluzby v PreSovskom samospravnom kraji poskytuje niekolko telekomunikaénych
operatorov, ¢o umoziuje moznost vyberu a nizSich cien pre zékaznikov. Operatori na pevnej telekomunikacnej
sieti: Slovak Telekom, a. s., Antik Telecom, s. r. 0., Orange, a. s., Slovanet, a. s., SWAN, a. s., UPC, s. r. 0.
Operatori na mobilnej telekomunikacnej sieti: Slovak Telekom, a. s., Orange, a. s., O2 Slovakia, s. r. 0., SWAN,
a. s. Slovak Telekom je najvacsi slovensky multimedialny operéator. Svoje produkty a sluzby pondka pod znackou
Telekom jednotlivcom, domacnostiam i firemnym zakaznikom prostrednictvom pevnej i mobilnej
telekomunikacnej siete.

Mobilné telekomunikaéné siete

Sucasna siet mobilnych operatorov Orange, a. s., Slovak Telekom, a. s., Telefénica 02, a. s., a SWAN, a. s.
poskytuje v mobilnej sieti GSM prenos hlasu a dat v rozsahu 2G (900 + 1 800 MHz), 3G (2 100 MHz) aj 4G (800
MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz). Jestvujlci operatori v rAmci zaistenia vysokej rychlosti prenosu dat pripajaju
jednotlivé zakladrhové stanice pomocou optickych kablov na vybudovani podzemnu transportnd optickl siet.
dévodu rozSirovania a skvalitnenia sluZieb je potrebné reSpektovat zahustenie zakladriovych vysielacich stanic a
budovanie novych v navrhovanych rozvojovych lokalitdch. Z hladiska vyhladu sluzieb v rozsahu hlasovych a
datovych su spristupfiované aj sluzby mobilnej siete Stvrtej generacie — UMTS s vysokorychlostnou datovou
sietou pre pozemny aj satelitny pristup. Nasadenie novej multimédovej technolégie umozni vysSiu flexibilitu
riadenia siete a plynult migraciu z GSM na nové technologie.

Technicka infrastruktira mesto Svit

Mesto ma vybudovani kompletnt technickl infrastruktiuru (plyn, elekirina, telekomunikacie a doprava).
Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie zabezpe€uje Podtatranska vodarenska spoloénost’ so sidlom v
Poprade, ktord zabezpeduje tieto sluzby pre okresy Poprad, Kezmarok, Stard Lubovria, SpiSsk& Nova Ves,
Levoca a Gelnica. Zasobovanie pitnou vodou je zabezpe&ené prostrednictvom skupinového vodovodu Poprad -
Svit, ktory je stcastou Spisskopopradského vodarenského systému, ktory vyuZiva najmé zdroje vody v Liptovskej
Teplicke s bilanénou kapacitou nad 350l/s. (Podtatranska vodarenska spolo¢nost, a. s., 2013). Mesto Svit spolu s
dal$imi mestami a obcami (Poprad, Vysoké Tatry a obce Spidska Teplica, Nova Lesna, Mlynica, Strba, Lugivna a
Velka Lomnica) je napojené na novi Gistiaresi COV Poprad - Matejovce, ktora mé kapacitu pre viac ako 143 000
obyvatelov. V sucasnosti je nova Cistiaren vytazena na 85% kapacity. Nova Cistiarefi umoznila v regione pripojit
33 700 obyvatelov na verejnu kanalizaciu. (Podtatranska vodarenska spoloénost, a. s., 2013). V priemyselnom
areali Chemosvit zabezpeCuje dodavku pitnej a technologickej vody vlastnymi zariadeniami spoloénost
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Pitna voda v priemyselnom parku pochadza z dvoch nezavislych zdrojov, t.].
z vlastnej studne ( studnia je situovana v rezervacii ,BABA®) a z verejného vodovodu Podtatranskej vodarenskej
prevadzkovej spolo¢nosti a. s. (CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., 2015).

Technicka infrastruktura mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry ma v kazdej rieSenej mestskej Casti vybudovanu vodovodni a kanalizaénii siet s COV,
patriace do spravy PVS v Poprade (vacSie mestské Casti) alebo priamo pod spréavu lieCebnych tstavov. V zaujme
zabezpecenia zdrojov vody pre obyvatelstvo sa navrhuje prednostne vyuzivat existujuce a zdokumentované
zdroje pitnej vody. Vo v3etkych mestskych Gastiach je vybudovana verejna kanalizacia a COV. Vo vagsich
mestskych Castiach je v sprave PVS, a.s. Poprad a v menSich mestskych Castiach (lieCebné Ustavy a sanatdria)
su spravcovia kanalizacie lieCebné ustavy. Podobne je to s Cistenim odpadovych vod. Z hladiska zadsobovania
elektrickou energiou je mesto Vysoké Tatry rozdelené na 5 centier napajania - Strbské Pleso, Vy$né Hagy,
Smokovce, Tatranska Lomnica a Podbanské. RieSené je aj zasobovanie v smere Tatranské Matliare po
Tatransku Kotlinu. Distribuény rozvod VN je o napati 22 a 10kV. Hlavnym zdrojom st ES 110/22 kV PP1,PP2 a
ES 110/22 kV Kezmarok. Distribu¢né transformaéné stanice /DST/ st 22/0,4 kV a 10/0,4 kV. Prakticky vSetky
DST su napéjané kabelovymi vedeniami typu 150 AXEKCY, 95 al.120 ANKTOYPV. RieSené izemie z hfadiska
zasobovania zemnym plynom vo Vysokych Tatrach — Tatranskom Narodnom Parku sa sklada z nasledovnych



stredisk: Tatranska Kotlina, Tatranské Matliare, Tatranska Lomnica, Tatranska Lesna, Stary Smokovec
(Smokovce), Tatranské Zruby, Tatranské Polianka, Danielov Dom, Nova Polianka, Vy$né Hagy, Strbské Pleso.
Uvedena oblast je zasobovana zemnmym plynom z dvoch hlavnych zdrojov. Z VTL plynovodu DN 300 PN 40
Drienovska Nova Ves — Tatranska Strba VTL pripojom ¢ast Strbské Pleso a cez VTL DN 300/200 PN 25
Ganovce — Stard Luboviia — Slovenska Ves — Vysoké Tatry &asti: Smokovce, Tatranské Zruby, Tatranska
Polianka, Nové Polianka, Vy3né Hagy, Tatranska Lomnica, Eurocamp, Tatranska Lesna, Tatranské Matliare,
Tatranské Kotlina. V3etky uvedené strediskd — mestské Casti — su plynofikované. Zasobovanie jednotlivych
odberov je zabezpeené STL rozvodom s jednotnym tlakom 100 kPa z prislusnych jestvujucich regulaénych
stanic RS, ktoré su situoacne vyznacené vo vykresovej Casti. Material rozvodu je (az na nepatrne pripojky) ocel
(UPM Vysoké Tatry, 2009).

Technicka infrastrukttra mesto KeZzmarok

Mesto KeZmarok je zasobované pitnou vodou z nasledujucich zdrojov: potok Biela voda s kapacitou 75 s,
podzemné zdroje Liptovska TepliCka s kapacitou 25,5 Ifs, vit BTH1 T. Kotlina s kapacitou 94 |/s. Kapacita
Upravne vody Mlynceky je 75 I/s a na vodovodnu siet je napojenych 16 902 obyvatelov, ktori za rok 2010 odobrali
1186 tis.m3 pitnej vody. Celkova kapacita vodojemov je 7600 m3 — 1x 400 m3 Mliekarne, 1x 400 m3 mesto, 1x
400 m3 Maly Slavkov, 1x 400 m3 preruSovaci Sucha hora, 1x 6000 m3 Sucha hora, privod z Liptovskej Teplicky.
Vodovodna siet je v sprave spoloénosti VEOLIA — Podtatranska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s.. V
meste je vybudovana kanalizacna siet jednotnej sustavy odvadzajica odpadové vody z mesta a Lubice do
gistiarne odpadovych vad. Cistiarefi sa nachadza na severnom okraji mesta pri riecke Poprad. Kapacitne Gistiare
bola navrhovana na Gistenie odpadovych vod aj z Malého Slavkova a Mlynéekov. Zaklad stokovej siete tvoria
kmefiova stoka A ukonéena v Gistiarni odpadovych vod do ktorej st zaustené zberage. Cistiarefi odpadovych véd
bola budovana od roku 1970 do roku 1989, kedy bola uvedena do uZivania. Trvala prevadzka vratane
intenzifikacie je od roku 1993. Vyhotovena je s mechanickym a biologickym Cistenim s kalovym a plynovym
hospodéarstvom. Projektované kapacity st 14 000 m3 /defi, Q24 =126 I/s, EO = 56 000, priCom skutoCnost je 7
969 m3 /defi, Q24 = 92,24 I/s, EO = 36 955. Recipientom je rieka Poprad, rkm 99,2. COV kapacitne vyhovuije.
Mesto KeZmarok je v sucasnosti zasobené elektrickou energiou z rozvodne 110/22 kV KeZmarok. Pre
zasobovanie mesta sluzia 22 kV vedenia ¢. 481, 482, 485. Mesto KeZmarok je v su€asnosti v plnom rozsahu
plynofikované. Zasobovacom plynu je dialkovy plynovod Vysoké Tatry - Velka Lomnica - Kezmarok - SpiSska
Bela DN 200 PN 25 a Ganovce - Stara Luboviia. STL rozvod plynu sluzi ako palivova zékladra pre véacsie (nad
30 kW) a mensie domace kotolne (do 30 kW), ako aj pre lokalne spotrebiCe. K jednotlivym spotrebi¢om bude
potrebna doregulacia prislusnym zariadenim a meranim. Material navrhovaného STL rozvodu a pripojok bude z
PE (UPN Kezmarok, 2013).



DOPRAVA
Integrovany pristup k doprave UMR

Integrovany dopravny systém (IDS) je systém dopravnej obsluhy UMR s vazbami na okolité regiény, verejnou
dopravou, ktory zahfia viac druhov dopravy a linky viacerych dopravcov, v ktorych su cestujlci prepravovani
podla spoloénych prepravnych a tarifnych podmienok. Dopravu v rdmci IDS v UMR by mali zabezpecit' rézne
dopravné prostriedky: viaky, zubacky, autobusy, lanovky. Navaznost na automobilovu a cyklisticki dopravu mozu
zabezpectovat systémy P+R (Park and Ride), B+R (Bike and Ride) a K+R (Kiss and Ride). VV ramci IDS méZu
cestujucich prepravovat rozni dopravcovia. Cestujici mdzu vyuzit jednotny cestovny listok, ktory plati bez ohladu
na dopravcu a pouZity dopravny prostriedok. Miera integrécie sa vak lidi (niektori dopravcovia na tizemi IDS nie
s jeho Ucastnikmi). Za prvy IDS tohto typu byva oznacovany systém, ktory vznikol v Hamburgu v roku 1965.
Spodiatku boli organizatori dopravy v ramci IDS vlastneni spolofenstvom dopravcov, postupne presli do
vlastnictva objednavatelov dopravy (mesta, okresy). Dnes v Nemecku, Rakuisku a Svajciarsku existuje mnoho
IDS. Spravidla sa oznacuju ako dopravny zvéz (nem. Verkehrsverbund) (2.12.2021, https://sk.wikipedia.org/wiki/
Integrovan%C3%BD_dopravn%C3% BD_syst%C3%A9m).

Poslanie integrovaného dopravného systému UMR

Poslanim integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy v UMR je vytvorenie takého systému,
ktory pri danych ekonomickych moZnostiach uspokoji optimalnym spdsobom prepravné potreby obyvatelov a
navstevnikov Tatranského regidnu, tj. poskytne dostatoéne kvalitnii a cenovo pristupnd ponuku potencialnym
zakaznikom. V8eobecne to znamena pouZitie spoloéného cestovného dokladu (prestupnych cestovnych listkov)
bez ohfadu na konkrétneho prevadzkovatela dopravy a vzajomnu ¢asovu a priestorovi koordinaciu dopravnych
prostriedkov jednotlivych druhov dopravy participujicich na IDS, teda optimalizaciu dopravného procesu.
Rozhodujucim kritériom by totiz mala byt dostupnost cielov ciest v Tatranskom a Podtatranskom regidne, a to
¢o najefektivnej§im spdsobom.

Prinosy pre cestujucich v UMR

¢as cestovania - tento ¢as sa skladd z ¢asu potrebného na zvolenie vhodného spoja, ¢akania na spoj, ¢asu
straveného vo vozidle a pripadne Casu potrebného na prestup; je nevyhnutné minimalizovat vSetky tieto
Ciastkové Casy tak, aby vysledny €as bol ¢o najkratsi. Prostriedkom na to je intervalovy cestovny poriadok s
vysokym poc¢tom spojov a dobrou nadvéznostou na ostatné spoje.

spolahlivost’ a bezpeénost’ - jednoznane kvalitativny ukazovatel verejnej dopravy v UMR. Garancia
dodrZovania cestovnych poriadkov v systéme a prestupnych vazieb musi byt Standardom, na ktory sa méze
cestujuci spolahnut. Nemenej doleZitym atribltom je bezpeénost. Cestujuci sa musi v prostriedkoch verejnej
dopravy citit bezpecne.

cena - by mala byt priamo Umerna kvalite systému, avak lacnejSia nez pri pouZiti automobilu na t0 istl cestu
(napr do Vysokych Tatier spojenych s nakladmi na parkovanie); dalej je potrebné mnozstevnymi zfavami
stimulovat’ cestujucich na pravidelné pouzivanie hromadnej dopravy, nevyhnutna je v3ak aj prijateln& cena pre
nahodnych cestujlcich - napr. turistov. Standardom je jednotny cestovny doklad v systéme.

pohodlie - ide nielen o pohodlie pri samotnej jazde, ale aj o pohodlie pri nastupe do vozidla, pri ¢akani na
zastavke, pristupe k zastavke, zaobstaravani cestovného dokladu a v neposlednom rade aj pri ziskavani
informacii.

informaény systém - je dolezity spoloény cestovny poriadok vSetkych zaintegrovanych druhov dopravy,
internetovy cestovny poriadok, vhodné su svetelné informacné panely umiestnené na zastavkach.

dopinkové sluzby - moznost' bezplatného parkovania automobilov (Park & Ride) a bicyklov (Bike & Ride) v

blizkosti zastavok integrovaného dopravného systému, pozi¢ovne bicyklov (5.12.2021, https://www.idzk.sk/28-
vyhody-integrovanej-dopravy/.
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Kvalitny IDS v UMR by mohol byt velmi G¢inny prostriedok v snahe obmedzit individualnu automobilovi dopravu
hlvna v prisne chranenom prostredi TANAPu. Pre vaési uginok je vhodné kombinovat ho s dalSimi opatreniami -
podpora nadvazujucich druhov dopravy, restrikcie automobilizmu. Vysledkom je zniZenie podielu automobilov na
celkovom objeme dopravy, €o znamena najma (5.12.2021, http://www.svetdopravy.sk/nove-moznosti-
integrovanych-dopravnych-systemov-v-st/):

znizenie zamorenia ovzdusSia exhalaciami v TANAPe,

znizeniu hluku v chranenom uzemi,

zniZenie zaberu verejného priestranstva,

znizenie nakladov na budovanie infrastruktdry pre automobily,

zvySenie bezpecénosti,

zvySenie celkovej pohody obyvatelov (2.12.2021, https://www.idzk.sk/28-vyhody-integrovanej-dopravy/).

Implementéacia integrovaného dopravného systému v UMR

Vzhladom na technicku, aj ekonomickl naroénost implementéacie Uplne nového konceptu IDS, treba dodrzat postupné, na seba
nadvazujlce kroky:

Charakteristika sti¢asného stavu:

Identifikacia a definovanie jednotlivych druhov dopravy v UMR,

Identifikacia kli¢ovych strategickych koridorov v UMR a jeho blizkom okoli,

Identifikacia rieSeni, druhov a minimainych poZiadaviek na informaéné a komunikaéné technolégie,

Identifikacia prevadzkovych, trhovych, finanénych, socialnych, technicko-technologickych, ekonomickych a prestizneho rizika.

Porovnavanie systémov:

Hodnotenie silnych a slabych stranok pre jednotlivé druhy dopravy v UMR,

Hodnotenie silnych a slabych stranok pre jednotlivé reZimy strategickych koridorov,

Hodnotenie silnych a slabych stranok informacnych a komunikacnych technoldgii,

Hodnotenie rizika z hladiska, dopravy, prepravy, tarifného zabezpecenia pod.,

Preskumanie vyhod integrovaného systému v kontexte planovania a hodnotenia dopravy v UMR,
Hodnotenie techniky dopravného planovania a zaistenia integrovaného systému v UMR,
Simulécia a abstraktné modelovanie IDS,

Navrh riesSeni:

Navrh IDS,
Realizacia IDS,

Overovanie IDS:

Efektivita IDS. (5.12.2021, http://www.svetdopravy.sk/nove-moznosti-integrovanych-dopravnych-systemov-v-sr/).
Dopravna infrastruktira v UMR

Po vstupe Slovenska do EU boli multimodalne koridory a ich doplnkové dopravné siete, povodne stanovené v
ramci projektu TINA, zaclenené do dopravnej siete krajin Eurdpskej unie TEN — T. Paneurdpska dopravna siet
pokryva celé uzemie Eurdpskej Unie. Ako hlavné dopravné siete TEN-T na Uzemi pristupujucich $tatov su
definované siete, ktoré st stcastou multimodalnych dopravnych koridorov, ktoré boli schvalené Panerépskou
konferenciou ministrov doprav ECM/CEMT v Helsinkach v roku 1997. Vysledné rieSenie tras siete TEN-T v
zasade akceptuje Specifické dopravné podmienky a sidelnd Struktiru Uzemia Slovenska.

Zakladna siet TEN-T

- multimodalny koridor &. V vetva Va (TEM 4) (Rakusko) - Bratislava/Jarovce — Zilina — Pre$ov/Kosice —
Zahor/Cierna nad Tisou — Ukrajina, totozny s trasou dialnice D1, po Usekoch s napojovacimi uzlami - Vazec
(1/18), Strba (11/538), Mengusovce (11/539), letisko Poprad a 1/18, Poprad - Velka (11/534), Poprad - Matejovce
(I166A), Janovce (I/18), Levoda (I/18 a 11/533), Spisské Podhradie (I/18, 1/547), Beharovce, Siroké (1/18),
Bertotovce, Chminianska Novéa Ves PreSov - Zapad (11/546, 1/18), PreSov - Juh (1/20,1/68), lokalizovany pre cesty
a konvencéné trate Zelezninej a kombinovanej dopravy.

"



Okres Po'brad T
Obrazok: Cestna siet okresu Poprad a Kezmarok
Zdroj: https:/iwww.cdb.sk/sk/\Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/

Medzinarodna siet ,E” - siet eurépskych ciest E50, E371, a ,TEM* - transeurépskych magistral E50. Dopravna
siet zaradena podla eurdpskych dohdd (AGR, AGC, AGTC) cestné prepojenie Lipniky — Vranov nad Toplou —
Humenné hranica KSK (Michalovce - hranica Ukrajina.

Transeuropske magistraly TEM v UMR su:
- TEM 4 (E 50) v trase hranica ZSK — Poprad — PreSov — hranica KSK,

Cestna infrastruktira a cestna doprava
Dopravné koridory

Regionalnu dopravnu siet UMR v nadvaznosti na celostatnu a siet susediacich regionov vytvaraju cesty:
- 118, 1121, 1/74 hranica ZSK - Poprad — Levoca — PreSov - Lipniky - Vranov nad Toplou — Humenné hranica
KSK (Michalovce) v ramci vyhladovej siete cestnych komunikécii v systéme AGR,

Cesta 1/18 red Strbou sa krizuje s 11/538 a 111/3060. V Strbe sa krizuje s 11/3063, 111/111/2343 a s 111/3064. V meste
Svit je /18 krizovana cestou [11/3065 a za mestom 11/534. Cesta vstupuje do Popradu a krizuje sa s 1/66 a [11/3066.
Po vyjazde z Popradu nasleduje krizovatka s 1113073, v obci Hozelec s 11I/3067 a v Svabovciach s 111/3068 a v
Haorke s 11/536 (25.10.2021, https://sk.wikipedia.org/wiki/).

- 166, 1/66A, I/77 1/68 hranica BBSK - Poprad — SpiSska Bela — Stara Luboviia — MniSek nad Popradom -
hranica PR ako sucast ciest celostatnej trovne,

V Poprade sa krizuje s 111/3080, 111/3076, /18 a dialnicu D1. 1/66 nasledne prechéddza do okresu KeZmarok a
krizuje sa s 111/3093, vo Velkej Lomnici s [1/540, v Huncovciach s 111/3094, 111/3095 a vchadza do Kezmarku. Tu sa
krizuje s 11/536, 111/3096, 11/3097, 111/3098, krizuje sa s I/77 a 11/542 v SpiSskej Belej a opat prechadza do okresu
Poprad. Tu sa pri osade Tatranska Kotlina krizuje s Cestou Slobody, ktora v jej trase vedie az po hranicny
priechod. 1/66 sa eSte v katastralnom uzemi Vysokych Tatier krizuje s 11/3077 a v Tatranskej Javorine s 111/3078 a
kon¢i na hranici s Polskom, kde nadvazuje cesta DW960 (25.10.2021, https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_l
._triedy_66_(Slovensko)).

- 11l/3078, 1/66, 1/66A (Krakow — Nowy Targ) hranica PL — Podspady — SpiSska Bela — Kezmarok - Poprad —
Vernér — hranica KSK (Rozfava) ako hlavny koridor pre medzinarodnu turisticku dopravu,

- 11/537, 1/66 (Pribylina) — Stary Smokovec — Tatranska Javorina — Lysa Polfana — hranica PL ako hlavny
koridor pre medzindrodnu turistickl dopravu,
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Cesta 11/537 na svojej dizke 62,111 km spaja mesta Liptovsky Hradok a osady mesta Vysoké Tatry. Spolu s
Castou cesty I/67 od Tatranskej Kotliny po Tatranskd Javorinu nesie ndzov Cesta slobody. Cesta 11/537 sa zacina
v meste Liptovsky Hradok na krizovatke s 1/18, odkial pokracuje k obci Liptovsky Peter a krizovatke s D1 a E50.
Okrajom VavriSova a Pribyliny pokraéuje Udolim Belej k Podbanskému, odkial vedie naroCnym terénom k
Strbskému Plesu (cesta tu vystupuje do vy$ky cca 1260 m n. m.), ku krizovatke s cestou 1/538. Pokraduje k
osadam Vysné Hagy (krizovatka s 11/539), Nova Polianka, Tatransk& Polianka, Tatranské Zruby a Stary
Smokovec. Nasleduje krizovatka s cestou 11/534 a osady Tatranskd Lesnd, Tatransk& Lomnica (krizovatka s
11/540), Tatranské Matliare a Kezmarské Zlaby. Konéi pri osade Tatranska Kotlina krizovatkou s cestou 1/67, po
ktorej do Tatranskej Javoriny pokraduje Cesta slobody (25.10.2021, https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_ll
._triedy_537_(Slovensko)).

- /66, I/66A, 1/77,1/68 Poprad — Lubotin ako koridor nadregionainej trovne,
Dopravna obsluha regionov

V sdlade s KURS 2001 v zneni Z a D 2011 sa dopravne UMR nachédza v dopravhom gravitaénom centre
Vychod. Na Gzemi UMR su definované hlavné a vedlajSie dopravné rozvojové osi zohladriujice ich vyznam v
Uzemi.

Hlavnu dopravnu rozvojovu os zapad - vychod tvori prepojenie:
- hranica ZSK - Poprad — Levoga — Pre$ov — Vranov nad Toplou - Humenné - §t. hranica Ukrajina.
VedlajSie dopravné rozvojové osi sever — juh tvoria prepojenia:

- hranica PL - Kezmarok — Poprad - hranica BBSK,
- hranica PL - Lysa nad Dunajcom — Spi§ska Stara Ves — SpiSska Bela — Kezmarok — Ruskinovce (byvaly VO
Javorina) — Levoca - hranica KSK ( SpiSska Novéa Ves),

Navrh opatreni pre rozvoj cestnej dopravy:
Okres Poprad

- dopravné stavba ,Podjazd Svit" na ceste 11l/3064 - cestny podjazd Zeleznice ako spojnice rozdeleného Uzemia mesta
Svit (rekreacna oblast, zéhradkarska osada, kompostéareri) a dopravného spojenia obci Batizovce, Gerlachov, osady
Tatranska Polianka s pokracovanim do mesta Viysoké Tatry,

- predizenie cesty [1/538 Tatranska Strba - Strbské Pleso v trase cesty I11/3060 s napojenim na dialnicu pri obci Strba,

- vytvorenie na ceste /66, I/66A v Useku Poprad - Matejovce - SpiSska Bela rezervy na, s obchvatmi obci Matejovce,
Vel'ka Lomnica, Huncovce, KeZmarok, Spisska Bela (v nadvéznosti na cestu I/77 s obchvatom obce BusSovce),

- prepojenie vnutromestskou komunikaciou v parametroch cesty lll. triedy v meste Poprad v Useku medzi cestami
11/3075 a 11l/3076 s krizovanim Zeleznicnej trate a cesty 1/18 a 1/66,

- cestné prepojenie medzi cestami 11/534, 111/3080 a I/66 v severnej ¢asti mesta Poprad a obce Velky Slavkov,

- Upravu cesty I/66 v jestvujicom koridore mimo zastavané tizemie obci,

- zohladnenie komunikacného systému cestnej dopravy mesta Vysoké Tatry v schvalenom UPN mesta Vysoké Tatry,

- Upravu cesty 1I/539 Mengusovce - Vysné Héagy s funkciou radialnej obsluhy stredisk Vysokych Tatier, s narastom
dopravy, vzhladom k lie¢ebnému charakteru strediska Vysné Hagy,

- dpravu cesty 1l/534 Poprad mesto - Poprad Velka (napojenie na D1) - Stary Smokovec a v rémci UPN Vysoké Tatry
a jej vypojenie na navrhovanu prelozku Cesty slobody 11/537,

- na ceste 1I/540 Velka Lomnica - Tatranska Lomnica pre preloZku do trasy cesty 11//3083 v kategérii C 9,5/60 a v
useku apartmanovych domov v areali Eurocamp v kategorii B 2-MZ 14/60. V tseku areal Eurocamp - Vel'ka Lomnica,

- preloZka cesty Vel'ka Lomnica — Tatranska Lomnica do trasy cesty 11l/3083 s tpravou parametrov.

Okres KeZmarok
- preloZka cesty I/66 v usekoch obci Velka Lomnica a Huncovce juZzne od zastavaného Uzemia,

- preloZka cesty I/66 v meste Kezmarok, v Useku od okruZnej kriZovatky v priemyselnej zéne Pradiareri obchvatom mimo
zastavané Uzemie mesta smerom na Spissku Beld,
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Zelezniéna infrastruktura a doprava

Dopravnu infradtruktiru zaradent podfa eurdpskych dohdd (AGC, AGTC), koridory konvenénych trati a
zariadenia zelezni¢nej a kombinovanej dopravy tvoria trate prechadzajuce regiénom UMR:

- EA40,C-E40 (Le Havre - Pariz - Norimberg - Praha - Hranice na Morave - Ostrava - Cadca - Zilina) hranica
ZSK - Poprad - hranica KSK (KoSice — Cierna nad Tisou - Cop),

Zakladna siet TEN-T, trat Kosice - Zilina, ktora je sucastou multimodalneho koridoru &. Va Bratislava - Zilina -
PreSov/KoSice - Zahor/Cierna nad Tisou — Ukrajina (lokalizovaného pre cestné komunikacie a pre trate
Zelezniénej a kombinovanej dopravy), zasahuje Uizemie UMR len na Useku Vydmik - Poprad - Strba - Vazec -
(Poprad - KoSice). Trat vo svojom komplexe mé celotatny a medzinarodny vyznam v dopravnom systéme SR, je
zaradend do medzinarodnych dohéd AGC a AGTC a pripravuje sa jej modernizécia pre tratovu rychlost 160
km/h. Po modernizacii trate sa predpoklada jej zatazenie najmé tranzitnymi prepravnymi pradmi v smere vychod
- zépad (Cierna n. Tisou — Kosice - Zilina). Z hladiska skladby sa zvy3i podiel nakladnej dopravy, najma kvéli
potrebe rychlych a presnych logistickych viakov. Priepustnd vykonnost trate poCas normélnej prevadzky sa
radikalne nezmeni.

Obrazok: Zelezniéna siet v regione UMR
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Railways_Slovakia_SK.svg/1024px-Railways_Slovakia_SK.svg.png

V UMR su vybudované nasledujuce trate nadregionalneho a regionélneho vyznamu: Tatranska Lomnica, s
kategoriou 4, dizka trate - 8,796 km v smere do Vyhybne Studeny Potok, &. t. 112 C, trat Poprad - Tatry s
kategoriou 5, dizka trate 13,088 km, v smere do obce Stary Smokovec, €. t. 112 D, Stary Smokovec s kategériou
5, dizka trate 16,022 v smere na Strbské Pleso, ¢. t. 112 D, Tatransk4 Lomnica s kategériou 5, dizka trate 5,950
km, €. t. 112 E v smere Stary SMokovec a Strbské Pleso s kategériou 5, dizka trate 4,609 km v smere obec
Strba, &. t. 112 F. Tatranska elektricka Zeleznica (TEZ), vratane ozubnicovej Zeleznice Strba — Strbské Pleso,
vytvara hlavny nosny systém vniitornej hromadnej dopravy osdb Strbského Plesa a mesta Vysoké Tatry s ciefom
zabezpe(it zlepSenie jej kvalitativnych parametrov, prostrednictvom stavebnych a technickych opatreni.

V' Komplexnom programe rieSenia ZelezniCnych trati SR sa uvadza, ze na uUzemi UMR sa nachadzaju
nebezpeéné zeleznicné priecestia na tratiach Studeny Potok — Tatranska Lomnica a Poprad — Podolinec.

Néavrh opatreni pre rozvoj Zelezni€nej dopravy v ramci UMR:

Vytvorit Uzemny koridor a tzemno-technické podmienky Zelezniénej dopravy PSK pre:

- dopravnu infrastruktiru navrhnutt na zaradenie do europskych dohdd (AGR, AGC, AGTC), koridory trati a zariadenia
Zeleznicnej a kombinovanej dopravy,

- modemizéciu trate 105A - hranica KSK (Zilina) - Poprad - hranica KSK (Kosice) na rychlost 120 — 160 km/h,

- posilnenie Zelezni¢nej dopravy na tratiach (Zilina) hranica ZSK — Poprad - hranica KSK (KoSice a Cervena Skala —
Margecany) z dévodu zabezpe&enia minimalizacie vplyvu cestnej dopravy na dotknuté chranené uzemia,

- modernizaciu ZelezniCnicnej trate ¢. 112A Poprad - Plave¢ a zelezniény uzol Plaveg,

- Uzemnu rezervu pre druhu kolaj a stavebné upravy jednokolajovej trate Poprad — Stary Smokovec,
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- zvladnutie hromadnej dopravy osob, vytvorenim integrovaného dopravného systému na celom Uzemi mesta Vysoké
Tatry vratane Strbského Plesa,

- vytvorenie podmienok zvy$enia cestovnej rychlosti viakovych stprav TEZ prostrednictvom odstranenia tsekov s nizkou
dovolenou tratovou rychlostou,

Letecka doprava
Letisko Poprad-Tatry patri do suhrnnej siete letisk systému transeurdpskej dopravnej siete TEN-T. V su¢asnosti
sa z tohto letiska vykonava pravidelna a nepravidelna (charterova) letecka doprava. Lezi vo vySke 718 m n. m., je

najvyssie polozené letisko pre dopravné lietadla na kratke a stredné vzdialenosti v strednej Eurdpe.

Zakladné informacie

Typ letiska medzinarodné civilné

Prevadzkovatel Letisko Poprad-Tatry, a. s.

Otvorenie 1938

Mesto Poprad

Nadmorska vyska 718 mn.m.

Poloha 49°04'25"S 20°14'28"V

Vzletové a pristavacie drahy

Smer Dizka Povrch
46631 2600 m beton
07R/25L 760 m trava
Statistika (2018)

Cestujucich 94249

Pohybov 6 781 lietadiel

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Letisko_Poprad-Tatry, 10.10.2021

Letisko Poprad-Tatry bolo otvorené v roku 1938, ale pravidelna civilna doprava za€ala az v roku 1943. V obdobi
byvalého Cesko-Slovenska bolo letisko jednym z troch medzinarodnych letisk v krajine. Je najvyssie polozenym
medzinarodnym letiskom v strednej Europe (718 m n. m.), vdaka svojej geografickej polohe m& mimoriadne
dobré poveternostné podmienky (Casto lezi nad hranicou hmly), a tak je vyuzivané aj ako nahradné letisko pre
lietadla povodne smerujlce do Kosic, Sliaga, Ziliny &i dokonca Bratislavy. Letisko je vyuZivané tak na pravidelné
linky ako i vyhliadkové lety, charterové lety najmé@ z Ruska, Ukrajiny, Esténska a Nemecka v zimnych a k
morskym destinaciam v letnych mesiacoch, vyuzivaju ho sukromné a obchodné lietadla z celej Eurdpy, aerokluby
a letecké Skoly, sluzi aj ako zakladia vrtulnika leteckej z&chrannej zdravotnej sluzby. Od 3. decembra 2005 bola
v prevadzke pravidelna linka Poprad — Londyn, ktora lietala 4x tyzdenne. V roku 2007 sa cez letisko prepravilo 60
176 pasazierov. V prvom Stvrtroku roka 2009 bolo planované sprevadzkovanie pravidelnej linky spolo¢nosti
Danube Wings Poprad — Bratislava. V suCasnosti je z letiska prevadzkovana pravidelna letecka linka Poprad-
Praha, Poprad-Gdansk, Poprad-VarSava (12.10.2021, https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad). Letisko je otvorené
celoroCne sedem dni v tyZdni a vyuzivaju ho:

- pravidelné lety

- nepravidelné lety

- charterové lety s turistami a Sportovcami

- sUkromné a obchodné lety

- vycvikové lety

- Vrtulnikova zachranna zdravotna sluzba

- Aeroklub Poprad

- Spolo¢nost TLS Air - vyhliadkové lety (12.10.2021, http://www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/letisko/)

Cyklisticka doprava
Zakladné siet cyklociest a cyklotras v UMR je zalozena na zakladnej sieti uzemi s cyklodopravou, ktoré su

navzajom prepojené do uzavretého systému cyklokoridormi. Dopinena je névrhom prepojovacich cyklociest na
hrani¢né priechody do Polska, a na Gzemia okolitych regionov. Za Uzemia s cyklodopravou su povazované
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aglomeracie sidel UMR ako Poprad, Svit, Vysoké Tatry a Kezmarok zloZené z tychto miest a ostatnych obci
UMR, z ktorych je centrum najbliz8ieho mesta dostupné za 30 minut cesty na bicykli (predovsetkym ako
alternativa k individualnej automobilovej doprave). Je definované ako Uzemie Pre dopravnu obsluhu aglomeracie
cyklistickou dopravou, uréenou prioritne na prenadSanie dopravného vykonu, je navrhnutd zakladna kostra
cyklociest, ako nemotoristickych miestnych komunikéacii, uréenych pre cyklistickl premavku s vyli¢enim alebo
oddelenim akejkolvek nemotorovej dopravy. RieSenie vychadza z predpokladu, Ze mestd vytvaraju dostatoCnu
ponuku pracovnych prileZitosti pre svojich obyvatelov a zarover obyvatefov okolitych obci.

Pre potreby UMR su cyklokoridory hierarchicky ¢lenené do dvoch urovni. Nadregionélne cyklokoridory, spolo¢ne
s prihraniénymi Uzemiami cyklodopravy, kopiruju hranice UMR a kraja. Regionalne cyklokoridory su navrhnuté na
obsluhu UMR najm& v severojuznom a vychodo-zdpadnom smere. Juznou c¢astou UMR prechadza
nadregionalny cyklokorydor - VIl Kozie chrbty. V ramci UMR sa nachadzaju nasledujlce regionalne cyklokoridory:
Udolie Popradu - Udolie Hornadu &. 19, Kezmarok - Levoéa ¢. 20, Udolie Popradu - Udolie Torysy &. 21,
Vychodné Tatry - Liptov &. 23, Vychodné Tatry — Strba &.24, Vychodné Tatry - tdolie Popradu — Svit &.25,
Viychodné Tatry - Udolie Popradu — Poprad ¢.26, Vychodné Tatry - Udolie Popradu — Kezmarok €.27, Vychodné
Tatry - udolie Popradu — Spi§ska Bela ¢.28, Zamagurie - Vychodné Tatry €. 29, Zamagurie - udolie Popradu ¢.30,
Pieniny- Gdolie Popradu €.31, Pieniny ¢€.32, Vychodné Tatry — udolie Popradu - Velka Lomnica ¢.33.

Navrhovana cyklotrasa v nadvéznosti na trasu EuroVelo 11:

- vlokalitach zapisanych v Zozname Svetového dedi¢stva UNESCO suvisiaca s trasou Eurovelo 11: trasa Stara Lubovria
— Kezmarok - Levoca, SpiSské Podhradie — Torysa po lokalitach zapisanych v Zozname svetového dedicstva
UNESCO.

Okres Poprad

- cyklotrasa 007 Podtatranska cyklomagistrala, RCk,

- cyklotrasa Tatranska cyklomagistrala, RCk,

- koridor pre cyklotrasy pod nazvom ,Cesta okolo Tatier” pre mesto Poprad (N), RCk,

- cyklochodniky s napojenim obce Velka Lomnica na siet’ cyklochodnikov v regiéne k. . Huncoviec, Popradu —
Matejoviec, Tatranskej Lomnice a Starej Lesnej (N), RCc,

- cyklochodniky a cyklotrasy historicko-kultirno-prirodna Cesta okolo Tatier, RCc, RCK,

- cyklochodnik pozdiz cesty Velka Lomnica - Stara lesné - Tatranska Lomnica v napojeni na okruzni trasu Sarpanec
— Spisské Beld — Kezmarok — Huncovce — Velka Lomnica — Stara Lesna — Tatranska Lomnica — Sarpanec RCc,
RCk,

- cyklocesta Strba — Luéivna — Svit, RCc,

- cyklocesta Svit - Batizovce — Gerlachov — Smokovce (alebo Tatranska Polianka), RCc, RCk,

- cyklocesta Poprad - Kvetnica (obalovacka) — Ganovce — Kisovce — Betlanovce — Podlesok, RCc, NRCk.

Okres KeZzmarok

- cyklochodniky s napojenim na siet cyklochodnikov v regiéne — k. u. Vybornd, Tatranska Kotlina, SpiSské Magura a
Spisska Bela (N), prevazna Cast je v RCc, RCK,

- cyklochodniky v obci Lendak s napojenim na siet cyklochodnikov v regione — k. 0. Vyborn, Tatranska Kotlina a
Spisska Magura, (cyklomagistrala ,,Cesta okolo Tatier” a cyklotrasy regionalneho a nadregionalneho vyznamu) (N),
prevazna cast'je v RCc, RCK,

- cyklistické cesty Levocskych vrchov (byvaly VO Javorina) s napojenim na vSetky medzinarodné cyklotrasy (N), v
rozsahu zakladnej siete nadregionalnych a regionalnych cyklokoridorov,

- Cyklotrasa Tvarozna - Vrbov s napojenim na cyklotrasy KeZzmarok, Vrbov, Hradisko, Vikovce, Hradisko — Brezova (N),
RCc, RCk,

Pesia doprava
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PeSia doprava priamo suvisi s cestnou a cyklistickou dopravou, predovSetkym regionalnymi turistickymi a
cykloturistickymi trasami, ktoré prepajaju vyznamné turistické centrd regionu a centrd nachadzajuce sa v
zaujmovom Uzemi UMR.

Doprava - mesto Poprad

Poprad leZi pri hlavnej komunikacii spajajucej vychod a zapad Slovenska — ceste E 50, vedenej v trase dialnice
D1. Mestom prechadza cesta 1/18, ktoru krizuje 1/66 a 11/534. Z Popradu je do Liptovského Mikula$a 54 km, do
Kezmarku 15 km, do PreSova 76 km a do Rozhavy 72 km. Stary Smokovec vo Vysokych Tatrach je vzdialeny 13
km. Poprad je taktiez délezitym Zelezniénym uzlom, lezi na trase paneurépskeho koridoru €. 5. Zo Zelezniéného
smeru Zilina — Kosice sa odtialto da cestovat do Vysokych Tatier, kam vedie trat ¢. 183 Tatranskych elektrickych
Zeleznic a do Starej Lubovne (trat' &. 185). Trat medzi Popradom a Starym Smokovcom je druhou elektrickou
Zelezniénou tratou na Slovensku (otvorena 17. 12. 1908). Zelezniéna stanica presla rekonstrukciou a
modernizaciou (ukonCenie v r. 2008). Vybudované boli ostrovné nastupistia, podchod, vytahy a zabezpedil sa
lepsi pohyb pre telesne postihnutych na voziku.

Doprava - mesto Svit

Mesto Svit ma dopravné napojenie na vSetky druhy dopravy medzinarodného vyznamu, a to cesta 1/18 a
7elezniéna doprava v smere Zilina — Kosice. Zvyujlci narast automobilovej dopravy zmierfiuje vybudovany
dialni¢ny Usek D1. Do Svitu sa navstevnici mézu dostat’ cestovnymi komunikaciami, Zeleznicou ako i letecky, len
par kilometrov vzdialenym letiskom Poprad — Tatry. Mesto ma vybudovany cyklochodnik v celkovej dizke 12 km a
vedie od Svitu popri rieke Poprad a jej pritoku Mlynica, pri zapadnom okraji mesta Poprad pofom. Mesto ma
vhodné podmienky a kapacity pre rozSirovanie cyklodopravy na odfah&enie automobilovej dopravy v meste.
Mesto pristupuje k problematike dopravy seriézne a planuje vypracovanie strategickych dokumentov v oblasti
dopravu spolu s vybudovanim dalSich cyklistickych tras v spolupraci s inymi mestami ¢i obcami (PHRSR Svit,
2015).

Doprava - mesto Vysoké Tatry

Hlavnou komunika&nou osou, navzajom prepéjajlicou tri hlavné urbanizacné celky Mesta Vysoké Tatry - Strbské
Pleso, Stary Smokovec a Tatranski Lomnicu, je cesta [1/537. Tato cesta vytvara pristup k mestu v zapadnom
smere z existujucej diafniénej krizovatky D1 v Liptovskom Hradku a v severovychodnom smere z cesty 1/67 v
lokalite Tatranska Kotlina. Na trase cesty leZia najdolezitejSie tatranské osady a zariadenia cestovného ruchu,
rekreacie i lieCebné objekty. Cesta [1/537 —Cesta slobody — plni funkciu hlavnej zbernej a obsluznej komunikécie
so sUstredenou obcianskou a turistickou vybavenostou. Nadradent cestnl infradtrukturu eurdpskej siete TEN-T,
situovanu na juznom okraji zaujmového uzemia, s cestou 11/537 vo Vysokych Tatrach spaja sustava radialnych
komunikécii regionalneho a lokalneho vyznamu: 11/538 Tatranské Strba — Strbské Pleso, 11/539 Mengusovce —
Vy8né Hagy, 111/018150 Svit — Tatranska Polianka, [1/534 Poprad — Stary Smokovec a 111/5343 a 111/5344 Poprad -
Velky Slavkov — Stary Smokovec. Z cesty I/67 celo$tatneho vyznamu, ktora vedie vychodnym a severnym
okrajom zaujmového Uzemia, je cesta 11/537 vo Vysokych Tatrach prepojend cestami regionalneho a lokaineho
vyznamu: [1/540 Velka Lomnica — Tatranska Lomnica, 111/5401 Velky Slavkov — Stara Lesna — Tatranska Lomnica
a 111/06726 a 115378 Kezmarok — Mlynéeky — KeZmarské Zfaby. Jedinym pine vyuZivanym velkokapacitnym
parkoviskom je parkovisko na Strbskom Plese. Parkovisk4 v lokalitich Pod Lesom a Tatransk4 Lomnica
Eurocamp sU vyuzivané iba minimalne. Viac su vyuzivané menSie parkoviskd v jednotlivych tatranskych
strediskach a tie kapacitne Casto nestacia. Hlavnou peSou trasou turistického charakteru je Tatranska magistrala.
Jej trasa je vedend v zapadnovychodnom smere v priestore severne od cesty 11/537. Siet turistickych horskych
chodnikov vychadza zo stredisk pozdiz cesty 11/537 a smeruje k horskym ciefom a chatam. V urbanizovanych
Castiach mesta Vysoké Tatry sa nachadzaju komunikacie pre peSiu dopravu. Na uzemi Mesta Vysoké Tatry su
vyznaCené cyklistické trasy, kategorizované podfa stupna ich naroCnosti. Cyklistické trasy vychadzaji/koncia v
strediskach cestovného ruchu pozdiz cesty 11/537. Cyklistické trasy smerujuce k hrebefiom Vysokych Tatier maju
— okrem tras do Tichej a Koprovskej doliny — najvyssiu obtiaznost expert. V nasledujucej tabulke je spracovany
prehlad vyznaCenych cyklistickych trés (PHSR, 2005).
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Zelezniénu prepravu vo Vysokych Tatrach zabezpecuju dva nosné dopravné systémy — Tatranské elektrické
Zeleznice (TEZ) a Ozubnicova Zeleznica (OZ), ktoré spajajd hlavné centra Vysokych Tatier.
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Obréazok: Tatranska zeleznica
Zdroj: 5.12.2021, https://www.vysoke-tatry.travel/informacie/prakticke-informacie/

Tatranské elektrické Zeleznice (TEZ) — “Elektricky” 5
ZabezpeCuju prepravu na trati Poprad-Tatry — Stary Smokovec — Strbské Pleso a na trati Stary Smokovec — Tatranska Lomnica. Prepravu
tu zabezpe€uji moderné nizkopodlazné elektrické viakové stpravy.

Ozubnicova Zeleznica (OZ) - “Zubacka’ 5
Prepravuje cestujlcich medzi Zelezniénou stanicou Strba a je vyznamnym turistickym vychodiskom do Vysokych Tatier.

Na tratiach TEZ a OZ je zavedeny uzavrety tarifny systém Tatranskych elektrickych Zeleznic (UTS TEZ) s
plnohodnotnym samoobsluznym vypravnym systémom (SVS), to znamena bez sprevadzania vlakov
sprevadzajucim personalom (5.12.2021, https://www.vysoke-tatry.travel/informacie/prakticke-informacie/).

Doprava - mesto Kezmarok

Mesto Kezmarok ako vyznamné hospodarsko-spolocenské, kultirne a spravne centrum Horného Spisa, lezi na
hlavnej dopravnej osi cesty |. triedy €. 67 Poprad - Kezmarok - Javorina (5tatna hranica PR) resp. smer Stara
Luboviia. V zmysle nadradenej Gzemno-planovacej dokumentacie (UPN-VUC PreSovského kraja) schvalene
Nariadenim vlady SR ¢&. 216/1998 zo dria 7. aprila 1998 ma komunikacia nadregionalny vyznam a v Sirich
nadvaznostiach aj medzinarodny. Do tejto cesty I. triedy priamo na Uzemi mesta Usti cesta Il. triedy ¢. 536 v
dopravnom smere Kezmarok - Lubica - Vrbov - Janovce s napojenim na cestu 1/18 smer PreSov. Planovana trasa
dialnice D-1 v koridore cesty €. 18 preberie funkciu medzindrodného cestného tahu E - 50 vo vychodo -
zapadnom smere. PoZadovany napojovaci uzol cesty 11/536 na dialnicu D - 1 zvyraziuje funkciu tejto cesty ako
dialni¢ného privadzaca dialkovej dopravy z okresov KeZmarok aj Stara Lubovfia na dopravny smer krajskych
sidiel PreSov a KoSice. Uvedena koncepcia cestnej dopravy riesila su¢asnui nevhodnost’ prietahov uvedenych
ciest, s poziadavkou postupného rieenia obchvatov sidel a bola schvalena ako zavazna gast UPN-VUC
PreSovského kraja, menovite ako verejnoprospesné stavby. Katastralnym uzemim mesta Kezmarok prechadzaju
cesty: cesta prvej triedy 1/67 v trase Velka Lomnica — SpiSska Bela, cesta druhej triedy 11/536 v trase kriz. s 1/67
Kezmarok — Lubica, cesta tretej triedy 11/067 24 v trase kriz. s 1167 Kezmarok — Velky Slavkov, cesta tretej triedy
1/067 25 v trase kriz. s /67 Kezmarok — Strane pod Tatrami, cesta tretej triedy 111/067 26 v trase kriz. s 1/67
Kezmarok — Rakusy. Mimo zastavaného (zemia bude v zmysle STN 73 6101vyhladové Sirkové usporiadanie
prelozky cesty Ltr. v kategérii C 22,5/100(80), Sirkové usporiadanie cesty Il.triedy v kategérii C 9,5/70 a lll.triedy v
kategorii C 7,5/60. V zastavanom Uzemi bude v zmysle STN 73 6110 vyhlfadové Sirkové usporiadanie cesty
druhej triedy v kategorii MZ 12(11,5)/50 vo funkénej triede B2 a vyhladové usporiadanie ciest tretej triedy v
kategorii MZ 8,5(8,0)/50 vo funkénej triede B3. Hlavné pesie trasy celomestského vyznamu tvoria radiaine
prepojenia historického centra mesta do jednotlivych zén obytnych, pracoviskovych a rekreaénych. Hlavné zdroje
a ciele peSich, okrem ZelezniCnej a autobusovej stanice - vyhladovo tzv. ,dopravnad zéna“, sleduju trasy
automobilovej dopravy a obchodno-vybavenostné centra. Autobusova osobnd hromadna doprava v Kezmarku je
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hlavnym nositeflom prepravnych vztahov. NajzataZenejsi smer je v trase Poprad - KeZzmarok - SpiSska Bela.
Centralna autobusova stanica SAD, vybudovand v rozsahu 16 nastupnych stanovist v 5-tich nastupnych hranach
(nastupisk) a 2 vystupné stanoviska, ma dostatoénu plodnu kapacitu. Autobusové nastupiste postrada vypravnu
staniénu budovu, ktord je potrebné realizovat. Uzemim mesta Kezmarok prechadza jednokolajné Zelezni¢na trat
€. 185 regionalneho vyznamu. Na Uzemi mesta su zriadené: Zelezniéna stanica (2 dopravné + 1 vytazna kolaj) a
jedna zastavka v severnej Casti mesta. Na juznom zhlavi kolajiska stanice je vybudovany nakladkovy obvod a
odovzdavkova kolaj Zelezniénych viegiek pre juzny priemyselny areal (UPN KEZmarok, 2013).

Zhrnutie problémov a pozitiv

pozitiva problémy

Viac ako 90 % zasobovanie pitnou vodou v okrese Poprad Len cca. 70 az 85 % zasobovanie pitnou vodou v okrese Kezmarok
Nové vodné zdroje v Tatranskych Matliaroch Vybrané samospravy okresu Kezmarok bez verejnych vodovodov
Vlysoka kvalita vodnych zdrojov, Nedostatocna kapacita vodovodnej siete

Vlysoka uroven odkanalizovania obci a miest v okrese Poprad Nedobudovany Lomnicky skupinovy vodovod

Dostatoéné kapacity zasobovania elektrickou energiou Nedobudovany Beliansky skupinovy vodovod

Samostatny energeticky zdroj v meste Svit - 18,4 MW elekiraren, Nedostatocné napojenie na kanalizacnu siet v okrese KeZmarok
Zasobovanie samsoprav UMR zemnym plynom Slaba penetracia optického internetu v podhorskych obciach UMR
Prechadzajuci plynovod - medziStatny VTL DN 700 PN 6,4MPa Potrebna vystavba preloziek cesty 1/66 (Kezmarok, Velka Lomnica)

Okres Poprad a Kezmarok s jednym z najvysSich stupfiov plynofikacie
v PreSovskom kraji

Viyznamny zdroj tepla v UMR je teplareri priemyselného podniku
Chemosvit, a. s. Svit.

Nevyhovujuce kapacity parkovacich miest v priestore TANAPu,

Nevybudovany integrovany systém dopravy v tatranskom priestore

Realtivne dobré pokrytie optickou infraStruktirou v mestach UMR Nedostatocne vybudovani siet chodnikov mimo tatranské osady
Prechadzajlce multimodéalne korydory Nevyhovujuci stav ciest Il tiredy v TANAPe,
Letisko Poprad

Vlybudovana siet tatranskej Zeleznice

Prechadzajlce transeurdpske magistraly - TEM 5 (E50)
Prechadzajica cesta D1

Dobré napojenie regidnu na zelezniéna siet
Vlybudovana siet cykloturistickych tras
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